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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfuhrung der Auflager-
konstruktion von Spannbeton-Hohlplatten auf DELTABEAM® Verbundtragern im Brandfall,
siehe Anlage 1. Dieser Bescheid gilt nur bei Verwendung von DELTABEAM® Verbundtragern
gemal den Bestimmungen des Bescheides Z-26.2-49" und Spannbeton-Hohlplatten mit einer
Leistungserklarung auf Grundlage von DIN EN 11682

Die Spannbeton-Hohlplatten sind mittels Elastomerlagerstreifen auf dem DELTABEAM®
Verbundtrager aufzulagern.

Die Auflagerkonstruktion wird bauseitig mit Anschlussbewehrung erganzt und mit Verguss-
beton vergossen.

Die Auflagerkonstruktion darf durch statische und quasi-statische Einwirkungen nach
DIN EN 1991-1-13, Abschnitt 6.1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA* Tab. 6.1DE und
Abs. 6.3.1.2 beansprucht werden.

Planung, Bemessung und Ausfilhrung des DELTABEAM® Verbundtragers und der Decken
aus Spannbeton-Hohlplatten sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Die Auflagerkonstruktion von Spannbeton-Hohlplatten auf DELTABEAM® Verbundtragern ist
unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen sowie der Bestimmungen des
Bescheides Z-26.2-49' zu planen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

2.1.2 Deltabeam

Die Querschnittsabmessungen bzw.- -geometrie des DELTABEAM® sind bei Anwendung der
Regelungen dieses Bescheides auf folgende Werte begrenzt:

- Querschnittshéhe hps 180 mm < hpp < 700 mm
- Dicke des Untergurts tf, = 8 mm
- Neigung der Stege g < 78°

213 Spannbeton-Hohlplatten

Die Querschnittshéhe hue der Spannbeton-Hohlplatten ist bei Anwendung der Regelungen in
diesem Bescheid auf folgende Werte begrenzt:

200 mm < hne <400 mm
214 Bewehrungszulagen
Fir Bewehrung nach Abschnitt 2.2.2.4 ist Betonstabstahl gemaR DIN 488-25 einzubauen.

1 Z2-26.2-49 Allgemeine  Bauartgenehmigung - DELTABEAM® Verbundtrager vom
29.10.2020

2 DIN EN 1168:2011-12 Betonfertigteile - Hohlplatten; Deutsche Fassung EN 1168:2005+A3:2011

3 DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Aligemeine Einwirkungen auf

Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1991-1-1:2002 + AC:2009
4 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1:
DIN EN 1991-1-1/NA/A1:2015-05 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke
- Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
5 DIN 488-2:2009-08 Betonstahl - Betonstabstahl

Z2116908.21 1.26.2-7/21
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21.5 Beton fiir den Verguss
Es ist Normalbeton nach DIN EN 206-18 in Verbindung mit DIN 1045-27 oder Vergussbeton
nach der DAfStb Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Verguss-
beton und Vergussmortel" 8 einzubauen. Die Festigkeit des Betons fur den Verguss muss
mindestens der Festigkeitsklasse C20/25 und darf héchstens der Festigkeitsklasse C50/60
entsprechen. Das GroRtkorn darf einen Durchmesser von 8 mm nicht Uberschreiten.

2.1.6 Elastomerlagerstreifen
Die Elastomerlagerstreifen durfen die Breite von 35 mm und die Dicke von 10 mm nicht unter-
schreiten. Die Elastomerlagerstreifen sind biindig an der Vorderkante der Tragerflansche
anzuordnen.

21.7 Ringankerbewehrung

Jedes Deckenfeld ist mit einer umlaufenden Ringankerbewehrung von mindestens 2314 mm
zu umschlieRen.

2.1.8 Deckenaussparungen
Aussparungen in einem Bereich, der vom rechnerischen Auflager gemessen die Lange der

Anschlussbewehrung gemafly Abschnitt 2.2.4 plus 10 cm unterschreitet, durfen nicht
ausgefuhrt werden.

2.2 Bemessung
2.21 Allgemeines

Der Nachweis des Feuerwiderstandes der Auflagerkonstruktion von Spannbeton-Hohlplatten
auf DELTABEAM® Verbundtragern ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen
sowie der Bestimmungen des Bescheides Z-26.2-49' zu bemessen, sofern im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

Der bauaufsichtlich geforderte Feuerwiderstand wird Uber die Dauer des nachgewiesenen
Feuerwiderstandes von 30, 60 oder 90 Minuten angegeben.

Die Angabe der Dauer des Feuerwiderstandes bezieht sich auf die Tragfahigkeit
(Standsicherheit) und die raumabschliefende Funktion der Auflagerkonstruktion bei einer
Brandeinwirkung gemaR Einheits-Temperaturzeitkurve nach DIN 4102-2° entweder von der
Ober- oder von der Unterseite.

Entsprechend der nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer darf die Auflagerkonstruktion dort
ausgefiihrt werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen "feuerhemmend”, "hochfeuer-
hemmend" oder "feuerbestandig" bestehen.

Fir den Nachweis des Raumabschlusses ist Abschnitt 2.2.7 zu beachten.

6 DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat,
DIN EN 206-1/A1:2004-10 Deutsche Fassung EN 206-1:2000
DIN EN 206-1/A2:2005-09
7 DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt - Anwendungsregeln zu
DIN EN 206-1

DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel”,
Ausgabe Juli 2019

9 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Bauteile - Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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222 Nachweis der Verformung des Deltabeam®

Die rechnerische Durchbiegung wpgs des DELTABEAM® im Brandfall, bezogen auf seine
Systemlange Lps, unter Ansatz der auRergewdhnlichen Lastkombination nach DIN EN 199010
in Verbindung mit DIN EN 1990/NA", Abs. 6.4.3.3 und DIN EN 1991-1-2'2 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-2/NA™3, Abs. 4.3.1 ist unter Berlcksichtigung der thermischen Verformungen
zu begrenzen auf

L hyc — 200
DB > 354302 —— 1)
WDB,fi 300
mit

hyc  Hohe der Spannbeton-Hohlplatten
Lps, Wpg i, huc in [mm]

Der Nachweis der Verformung darf auf Basis der allgemeinen bzw. erweiterten Berechnungs-
verfahren nach DIN EN 1992-1-214 DIN EN 1993-1-2'5, und DIN EN 1994-1-21¢ jeweils in
Verbindung mit den Nationalen Anhangen erfolgen.

223 Nachweis der Querkrafttragfahigkeit der Spannbeton-Hohlplatten am biegeweichen
Auflager
Die Querkrafttragfahigkeit der aufgelagerten Spannbeton-Hohlplatten entspricht Vrd4ci nach

DIN EN 11682, Anhang G unter Bericksichtigung der Anwendungsmoglichkeit von
DIN EN 1992-1-2'4, Anhang B und D gemaf DIN EN 1992-1-2/NA"7,

Die rechnerische Auflagerldnge zur Ermittlung der effektiven Verankerungsléange "x" der
Spannglieder nach DIN EN 11682 , Bild G.2 ist mit ba.=0 mm gemafR Anlage 2, a) und b)
anzusetzen.

224 Anschlussbewehrung
Fir die Ubertragung der Auflagerkraft Veayri aus den Spannbeton-Hohlplatten auf den
DELTABEAM® sowie fir Torsionsmomente aus exzentrischer Lasteinleitung ist eine
horizontale, gerade Betonstahlbewehrung vorzusehen. Die Bewehrung ist in den Plattenfugen

oder in oberseitig gedffneten und mindestens bis auf Bewehrungslange ausbetonierten
Hohlkammern anzuordnen.

Die Zugkraft in der Anschlussbewehrung ist unter Berlicksichtigung der temperaturbedingt
abgeminderten Festigkeiten nachzuweisen.

10 DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002
+ A1:2005 + A1:2005/AC:2010

" DIN EN 1990/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen der
Tragwerksplanung

12 DIN EN 1991-1-2:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen -
Brandeinwirkungen auf Tragwerke; Deutsche Fassung EN 1991-1-2:2002 +
AC:2009

13 DIN EN 1991-1-2:2015-09 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen
auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf
Tragwerke

14 DIN EN 1992-1-2:2010-12 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brand-
fall; Deutsche Fassung EN 1992-1-2:2004 + AC:2008

15 DIN EN 1993-1-2:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brandfall, Deutsche Fassung
EN 1993-1-2:2005 + AC:2009
16 DIN EN 1994-1-2:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus
DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1994-1-2:2005 + AC:2008
7 DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:

DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-12 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Z2116908.21 1.26.2-7/21
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Der Abstand der Anschlussbewehrung in Langsrichtung des Deltabeam liegt Ublicherweise
bei 600 mm und darf 1200 mm nicht Uberschreiten. Je Platte sind am rechten und linken
Plattenrand mindestens je ein Bewehrungsstab @10 mm anzuordnen. Dies gilt auch fir
Passplatten.

Eine Erhdhung des Abstandes auf 1200 mm fihrt zu einer Reduzierung der aufnehmbaren
Querkraft. Der maximale Durchmesser der eingelegten Anschlussbewehrung darf 14 mm

nicht tberschreiten. Die Anschlussbewehrung darf nicht am DELTABEAM® angeschweilt
werden.

Die Bewehrung wird auf Hohe der Unterkante der Steg6ffnung des DELTABEAM® oder durch
gesonderte Offnungen im Steg vollstandig durch den Verbundtrager gefiihrt, oder im Trager
gemall DIN EN 1992-1-118 Abs. 8.4 verankert.

Die Betondeckung der Bewehrung im Vergussbeton der ausbetonierten Hohlkammern zum
Fertigbeton der Spannbeton-Hohlplatte ergibt sich aus der konstruktiven Durchbildung, muss
aber mindestens den Wert zur Sicherstellung des Verbundes gemalt DIN EN 1992-1-118
aufweisen.

Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt der Anschlussbewehrung ist wie folgt zu bestimmen:

Fs 1,fili/re
As,1,fi,req = f i (2)
SK,

mit
Fs,1,fili/re Bemessungszugkraft in der Anschlussbewehrung aus der
Decken-Auflagerkraft{kN/m]

fske temperaturbedingt abgeminderte Streckgrenze des
Betonstahls [kN/cm?] nach DIN EN 1992-1-24

Die Zugkraft Fs15i/re darf vereinfacht nach Gleichung (3.1) oder unter genauer Berick-
sichtigung der Stegneigung nach Gleichung (3.2) ermittelt werden.

Fs1fitire = L11* Vg £ 1i/re (3.1)
1

Fs 1 fili/re = —hy VEa,fiti/re 3.2)

mit

Vea fitire Bemessungs-Auflagerkraft der Spannbeton-Hohlplatten
auf dem linken/rechten Flansch [kN/m]

9 Neigung der resultierenden Auflager-Druckkraft auf
den DELTABEAM® mit 9 = 120° - B
B Stegneigung des DELTABEAM® zur Horizontalen

Zusatzliche Zugkrafte Fs» aus exzentrischer Auflagerung der Decken in Bezug auf den
Schubmittelpunkt des DELTABEAM® (Torsion) sind zu beriicksichtigen.

Fs 2 fili/re
Ag fireq = —20HLe 4
s,2,fi,req Fsko ( )
_ (Veafiti*efiti)~(VEd fire * €fire)
Fsarijijre = . (5)
18 DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln fir den
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Z2116908.21 1.26.2-7/21
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mit
Fs ritiyre Bemessungszugkraft in der Anschlussbewehrung aus
exzentrischer Deckenlast [kN/m]

Vea,ii/re Einwirkende Auflagerkaft aus Querkraft in den Decken auf
dem linken/rechten Flansch des Deltabeam [kN/m]

€fili/re Abstand der Lastresultierenden von Vig ¢ i /e ZUM
Schubmittelpunkt des Deltabeam [mm]
z innerer Hebelarm [mm]

Far Veqi/re sind glnstig/lunglinstig wirkenden Anteile im Brandfall in Bezug auf die exzen-
trische Auflagerung entsprechend den Vorgaben von DIN EN 1990, Tabelle A1.3(B) zu
bertcksichtigen.

Die Summe der erforderlichen Anschlussbewehrung ergibt sich zu:
As,fi,req = maX((As,l,li,fi,req + As,2,li,fi,req)’ (As,l,re,fi,req + As,2,re,fi,req)) (6)
mit
As fireq erforderlicher Querschnitt der Anschlussbewehrung [cm?/m]

Die Verankerung der Bewehrung in gedffneten und anschlieBend mit der Decke und dem
Deltabeam ausbetonierten Hohlkammern, sowie in den Plattenfugen, ist wie folgt nachzu-
weisen:

loafi = % * Gljz'f_i > 700 mm .
fi

mit

Osd,fi = ﬁ

fpa fi = 2,25 % 0,7 * foe. .05 * J;CT,Z)

fetk005  5%-Quantil der Zugfestigkeit des Fugenbetons nach DIN EN 1992-1-118,
Tabelle 3.1 [kN/cm?]
fco

; temperaturbedingter Abminderungsfaktor der Druckfestigkeit des
ck

Fugenbetons nach DIN EN 1992-1-214, Tabelle 3.1

Der temperaturbedingte Abfall der Streckgrenze der Bewehrung darf bei Anordnung der
Bewehrung auf Héhe der Unterkante der Stegéffnung des DELTABEAM® vernachlassigt
werden. Anderenfalls darf die Stegtemperatur des DELTABEAM® gemaR Z-26.2-491 auf Hohe
der Achse der Bewehrung angesetzt werden.

Die Temperatur des Betons im Verankerungsbereich der Bewehrung darf nach
DIN EN 1992-1-2'4, Bild A.2 ermittelt werden.

Auflagerung auf Elastomerstreifen

Der Nachweis der Spannbeton-Hohlplatten hinsichtlich der Auflagerung auf den Elastomer-
lagerstreifen gilt fir den Brandfall als erfiillt, wenn der Nachweis der Standsicherheit unter
normalen Temperaturen erbracht wurde.

1.26.2-7/21
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2.2.6 Tragfahigkeit bei Brandeinwirkung von der Oberseite

Der Nachweis der Standsicherheit bei Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben
nach unten) gilt fiir die Auflagerkonstruktion als erbracht, wenn fir die Spannbeton-Hohlplatten
und fiir den DELTABEAM® jeweils der Nachweis der Standsicherheit unter Brandeinwirkung
von der Oberseite erbracht wurde.

2.2.7 Nachweis des Raumabschlusses im Auflagerbereich

Die Auflagerkonstruktion ist geeignet, um im Rahmen des Nachweises des Raumabschlusses
die bauaufsichtlichen Anforderungen zu erfiillen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass alle
zur Ausflihrung kommenden Materialien hinsichtlich des Brandverhaltens den jeweiligen
bauaufsichtlichen Anforderungen entsprechen.

23 Ausfiuhrung
2.31 Allgemeines

Die Auflagerkonstruktion von Spannbeton-Hohlplatten auf DELTABEAM® Verbundtragern ist
unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen sowie der Bestimmungen des
Bescheides Z-26.2-49 auszufuhren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
Samtliche Kontrollen, Prifungen und MaRnahmen bei der Ausfiihrung sind in den Bauakten
zu dokumentieren.

Die bauausfuhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemall §§ 16a Abs. 5
i. V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

2.3.2 Einbau und Betonage

Die Spannbeton-Hohlplatten und DELTABEAM® Verbundtrager miissen von sachkundigen
Unternehmen transportiert und eingebaut werden. Spannbeton-Hohlplatten mit Rissen
und/oder anderen Beschadigungen, die Einfluss auf die Tragfahigkeit und/oder
Gebrauchstauglichkeit haben (z. B. Rissbildung an den Plattenenden im Bereich der Spann-
krafteinleitung), diirfen nicht eingebaut werden.

Beim Ausbetonieren des DELTABEAM® Verbundtréager sowie der Fugen und gedffneten
Kammern der Spannbeton-Hohlplatten ist eine vollstandige Entliiftung jeglicher Hohlrdume
und eine hinreichende Verdichtung des Betons sicherzustellen.

Offnungen der oberen Spiegel zur Verfiillung der Hohlkammern der Spannbeton-Hohlplatten
am Auflager diirfen nicht auf der Baustelle hergestellt werden. Vor Einbringen des Verguss-
betons ist der Bereich der geplanten Verfullung gemafy DAfStb-Richtlinie "Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" 8, insbesondere
Abschnitt 9 (6) vorzubereiten.

Verunreinigungen, Zementschlempe und loser Beton sind zu entfernen und die Arbeitsfugen
sind ausreichend vorzunassen.

Das innere Ende von geoffneten Kammern ist mit geeigneten, nichtbrennbaren Materialien zu
verschlieRen, um ein AbflieRen des Vergussbetons in den weiteren Verlauf der Kammer hinein
zu verhindern.

Bei der Ausflhrung ist auf einen ordnungsgemafien Einbau und Lagesicherung der Spann-
beton-Hohlplatten auf den Elastomerlagerstreifen bzw. den Flanschen des DELTABEAM® zu
achten. Die Elastomerlagerstreifen sind bundig an der Vorderkante der Tragerflansche
anzuordnen. Hierflir sind Verlegeplane mit entsprechenden Darstellungen zu erstellen und auf
der Baustelle vorzuhalten und zu beachten.

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt
Referatsleiter Rosenbusch
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Querschnitte DELTABEAM® mit aufgelagerter Spannbeton-Hohlplatte (Beispiel)

a) Auflagerung auf Untergurt-Flansch mit Elastomerstreifen

N =N
Vergussbeton

& : 5

= Elastomerstreifen &

57 =

b) Auflagerung auf H6henausgleichsprofil (downstand) mit Elastomerstreifen

>V A<
Vergussbeton
g
Elastomerstreifen N
8
&= 7
‘ ) 4 ‘:“‘."'.' "‘ " vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
P 0%6%6% %% %626 %6 % %2 %" -
; B q N
X

DELTABEAM® Verbundtrager als Auflagerung fur Spannbeton-Hohlplatten im Brandfall

Auflagersituation DELTABEAM® mit aufgelagerter Spannbeton-Hohlplatte im Brandfall

Anlage 1

Z116973.21
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I
a) Verankerungslange der Spannlitzen und Auflagerlange (nach DIN EN 1168, Bild G.2)

Oberseitig gedffnete
/ Hohlkammer

LS v

s ~
WS, S
/B «
VFS

U}’/ 7
: ahs S, S s
/F ’

Die Auflag

wird ab Ende
Spannbeton-Hohlplatte
gemessen. Im Brandfall
gilt baL = 0 mm.

erlange ba.

X X X A X X X XXX

Anschlussbewehrung
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Ggfs. Hakenausbildung bei Endverankerung im DELTABEAM (z.B. Randtréger)

c) Lage der resultierenden Auflagerkraft im Brandfall
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DELTABEAM® Verbundtrager als Auflagerung fur Spannbeton-Hohlplatten im Brandfall

Verankerung und resultierende Auflagerkraft im Brandfall
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Bautechnik

a) Systemangaben zum Nachweis der Verformung des DELTABEAM®

1.) Einfeldtrager
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2.) Durchlauftrager
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3.) Gerbersystem
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b) Verformungsermittlung im Brandfall

1.) Ermittlung der Moment-Krimmungs-Beziehung

Temperatur Dehnung Spannung
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Hinweis: Bei statisch unbestimmten Systemen ist zusatzlich der Dehnungsanteil aus
Zwangsschnittgréf3en zu bertlicksichtigen.

2.) Moment-Krimmungs-Beziehung

IDELTABEAM® Verbundtrager als Auflagerung fiir Spannbeton-Hohlplatten im Brandfall

Verformungsermittlung DELTABEAM® im Brandfall
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