
 - 1 - 18.06.2024 

1 NPS® Stahlverbundträger 
 
1.1 Vorbemerkungen 
  
Für die aufgeführten Stahlverbundträger, kommen werkseitig gefertigte NPS® Stahlverbundträger 

nach EN1090-1 CE Kennzeichnung und der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-26.2-66 des Instituts 
für Bautechnik, Berlin, zur Ausführung.  
 
Hersteller der NPS® Stahlverbundträger: 
Tecnostrutture Deutschland GmbH 
Alfredstraβe 81 
D-45130 Essen, Deutschland 
Tel. +49 201 4902 0176 
www.nps-system.de 
 
 
Die NPS® Stahlverbundträger werden einbaufähig geliefert. Zur Lieferleistung gehören die 
Anfertigung der Montagepläne und die statische Berechnung der Träger für vertikale Lasten.  
 
1.2 NPS® Stahlverbundträger  
 

     

    
Lieferung von NPS® Stahlverbundträger  
Breite:  …………cm 
Höhe:   ….…….cm 
 

Werkseitig gefertigt, nach aBG Z-26.2-66 des Instituts für Bautechnik, Berlin.  
Frei Baustelle, unabgeladen. 
 
Bauteil:___________________ 
  
Transportgewicht: …….. kN/m  

https://www.tecnostrutture.eu/
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Angaben zur Bemessung:  

 

Belastung 

max. Spannweite: ........................m 

Eigengewicht:  ………..kN/m² 

Ausstattung:  gk,1  ............kN/m² 

Linienlast: gk,2............kN/m   

Verkehrslast:  qk,1............kN/ m² 

Einzelast: gk,2............kN   

 
Brandschutzanforderung: 

( ) R0( ) R30( ) R60( ) R90( ) R120 
 
Korrosionschutz 

(.) 60 Mikron (.)80 Mikron (.) Verzinkung (.)………. 
 
Ausführung 
 
Slim-Floor / Deckengleich  ( )Ja  ( ) Nein 
 

 
EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 

 
2. Montage 
 
2.1 Montage der NPS® Stahlverbundträger wie in Vorposition beschrieben 

 
 
Entsprechend der Vorschriften des Lieferwerks. 
Max. Entfernung Kranstandpunkt - Montagepunkt..........m 
Außenmontage: ( ) / Innenmontage: ( ) 
Die Anforderungen an die Auflager gem. Vorschriften des 
Lieferwerks sind bauseits zu erfüllen 
Krangestellung bauseits ( ) / durch Montagefirma ( ) 

( ) Ausführung ohne Montage Unterjochung 

( ) Ausführung mit Unterjochung am Auflager gegen Kippen, sonst unterstützungsfrei 

( ) Ausführung mit Montage Unterjochung 
 

Einheit: pauschal 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 

2.2 Verguss NPS® Stahlverbundträger 

 
Entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks, einschl.  
 
Einheit: ………m³ 
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EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
Einbau: pauschal 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
3.  Zusatzleistungen 
 
3.1 Aussparungen NPS® Stahlverbundträger 
 
Werkseitige Aussparungen bis ……. cm Breite in den Positionen........................... 
. 
Einheit: Stück 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
3.2 Gerbergelenk NPS® Stahlverbundträger  
 
Einheit: Stück 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
3.3 Absturzsicherung NPS® Stahlverbundträger 
 
NPS® Safety Hülse zur Aufnahme der Absturzsicherung im Trägerrandbereich mit einem Abstand 
von 1,5 m. 
 
Einheit: Stück 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
NPS®Safety vollverzinkte Stahlpfosten mit einem Abstand von 1,5m zur Absturzsicherung ohne 
Querbretter. 
Monatliche Miete 
 
Einheit: Stück  

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 
NPS®Safety vollverzinkte Stahlpfosten mit einem Abstand von 1,5m zur Absturzsicherung ohne 
Querbretter. 
Kauf: 
 
Einheit: Stück 
 

EP: …………… Gesamtpreis: ………….. 
 


