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Tabelle 24. (Fortsetzung)
(MaBe in mm) :
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Schalen freistehend N H
5 Ausfiihrung nach Bild 14 ‘ >222) ’ 50 63 - k
1) Bekleidung aus Gipskartonpiatten nach DIN 18180, 125 mm oder 15 mm dick, oder Spanplatten nach DIN 68 763, 13 mm bis 16 mm dick. R N = f \ !
Unterdecke mit gegliederter Fidche nach Abschnitt 6.4.2.3 !
2y Bekleidung aus verputzten Holzwolie-Leichtbauplatten nach DIN 1101, 25 mm oder 35 mm dick, Ausfﬁhrqu nach DIN 1102, ges J‘
o 3) Hier darf — abweichend von Zeile - je Seite fiir die duBere Lage auch eine 8,5mm dicke Gipskartonplatte nach DIN-18 180 verwendet werden. 6 > 45 26 379) ‘ 453) |
; P i
- 4y Beide Wandhélften sind auf gesamter Fléche auch im AnschiuBbereich an die flankierenden Bauteile voneinander getrennt. F—— . " 5 3 |
i 5\ ung ist, da die flankierenden Wande nicht durchlaufen; die F kann isch, mit Abd len odecF hlossen werden. 7 | Mineralfaser-Deckenplatten ,TdE'"':Se"‘ﬁontaggb(/\#ﬁm:' z 6 28 409) 1 489 :
° 5 -1 gi ¥ D o rung nach Bild 15), Platten mit durc rochener erfléche |
: ) Verputzte Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN 1104, Dicke > 50mm, Ausfiihrung nach DIN 1102. 8 und ohne oberseitiger Dichtschicht > 8 31 439) . 529 |
"‘ 9 =10 33 443) 543) ;
| 6.3 Massive flankierende Bauteile 6.4 Massivdecken mit Unterdecken 10 > 45 30 } 433) 528
von Trennwénden als flankierende Bauteile iiber Trennwénden |
Die in Tabelle 25 enthaltenen Rechenwerte fiir das bewer- 6.4.1 Ubertragungs_wege 11 Mineralfaser-Deckenplatten in Einlege-Montage (Ausfih- | = 8 ‘ 35 ‘ 483) 573)
tete Schall-Léngsddmm-MaB Ry, r massiver flankieren- Bei Unterdecken erfolgt die Ubertragung von Luftschall rung nach Bild 15), Platten mit unterseltig geschlossener s oo ;
der Bauteile in Abhéngigkeit von ihrer flachenbezogenen hauptséchlich lber den Deckenhohiraum,wobei neben der 12 | Oberfliche oder mit oberseitiger Dichtschicht = 8 40 589) 609) ‘
Masse sind giiftig fir Hohlraumhdhe (Abhsngehthe) die Dichtheit der Unter- 10 44 579) _
— Oberseiten von Massivdecken, wenn kein schwimmen- ggckefan beideg Sdeit:,n der:l'r;nnwand und die Hohlraum- 8 =
der Boden vorhanden ist, ampfung von Bedeutung sind. :
g . e " . . Leichtspan-Schallschluckplatten nach DIN 68762,
. — Unterseiten von Massivdecken, wenn keine Unterdecke Die Hohlraumdampfung (Dammstoffauflage, Mindestdicke - oberseiE()ig papier aufgeklebt, Mineralfaser-Auflage nur in _ 43 529)
vorhanden ist 50mm) ist im Regelfall voliflachig auszufiihren, wo- 14 ) i fiih > 8
A ) bei Faserdimmstoffe nach DIN 18165 Teil 1, Anwendungs- Plattenstiicken auf den Leichtspanplatten (Ausfhrung
— Lingswiénde (z.B. AuBen- und Flurwénde). typ W-w und WL-w, mit einem4léngenbezogenen Stri- nach Bild 16) li
mungswiderstand Z > 5kN - s/m zg verwenden sind. 15 Metall-Deckenplatten (Ausfiihrung nach Bild 17) > 8 28 44 513) ‘4
. = . Bei fugenlosen Unterdecken und stiarkerer Dampfung des i
Tabelle 25. Bewertetes Sqfnall-Langsdam{n-MaB Rr,w,R Hohlraumes kann die Krperschallibertragung entlang der 1) Bel Ry w, g > 55dB ist die Decklage im AnschluBbereich der Trennwand durch eine Fuge zu trennen. : K i
massiver flankierender Bauteile von Trenn- Unterdecke iiberwiegen, sofern das bewertete Schall- 2 Decklé;é ‘et zweilagig auszufUhren Wi
winden (Rechenwerte) : Langsdamm-MaB R > 50dB betragt. . . . . N . I
Wir:g dea:» Deckenhor:éhRm abgeschott: ?(siehe Abschnitt 3) Wenn die Mineralfaser-Auflage in Form einzelner Plattenstiicke und nicht volifidchig aufgelegt wird, sind bei Unterdek-. [ |
Fpalte 1 2 } 3 6.4.3.2 und 6.4.3.3) kann die gchall-Léengsleitung Sber ldi: ken aus Mineralfaser-Deckenplatten und Stahlblechdecken von dén oben genannten Ry, w,r-Werten folgende Korrek- :
Massivdecke von Bedeutung sein. Die Ausfiihrungsbei- turen vorzm.mehmen: ’ “
Fiachen- RLw.R spiele der folgenden Abschnitte beriicksichtigen diese — 8dB bei 100mm Auflage, J mlin
.. bezogene dB Ubertragungswege. — 4dB bei 50mm Auflage. i
Zeile Masse m’ Die Werte in Tabelle 26 gelten fiir Unterdecken ohne ‘ I “
) kglmz Decken Langswinde susétzliche Einbauten (z. B. Deckenleuchten, Liiftungssff- L
nungen u.a.).Sind solche vorgesehen;so sind sie gesondert ;
. 100 21 4 zu berlicksichtigen. Gegebenenfalls ist die Schalldémmung H
der Unterdecke mit Einbauten gesondert nachzuweisen. i
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e 6.4.2 Unterdecken ohne Abschottung i
3 T-300 ‘ 56 58 im Deckenhohiraum it
S 6.4.2.1 Allgemeines R ‘
4 850 \ 58 60 Die Trennwand (Unterkonstruktion aus Metall oder Holz) v |
- kann an die Unterdecke oder an die Massivdecke ange- o i
5 2. 400 ‘ 60 82 schlossen werden, wobei Decklage und Tragprofile der . i
- . L Unterdecke unterbrochen und dadurch die Schall-Lings- - a “‘




