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ZECH Holz-Beton-Verbund-
Flachdecke mit DELTABEAM®
von Peikko

Z EICH




Feuerwiderstands-
klasse REI120 fur =
hybrides Bausystem

Peikko und ZECH fiihrten gemeinsame Brandversuche mit dem Holz-
Hybrid-Bausystem der CREE Deutschland GmbH, einer Tochtergesell-
schaft der ZECH Building SE, und dem DELTABEAM® Verbundtrager
von Peikko durch. Die Versuche waren notwendig, da fiir diese und
vergleichbare Hybriddecken keine offiziellen Brandversuche vorlagen.

Die Brandversuche mit dem DELTABEAM® Verbundtrdger von Peikko

und dem Holz-Hybrid-Bausystem von CREE wurden von PAVUS, einem

namhaften Institut fiir Brandversuche in der Tschechischen Republik, Blick in die Versuchskammer vor der Brandbeanspruchung.
durchgefiihrt. Dank der herausragenden Ergebnisse hat PAVUS nun fir

das System einen Klassifizierungsbericht erstellt. Es wird eine Feuer-

widerstandsklasse von REI120 erreicht. Dies bedeutet eine Feuerwi-

derstandsdauer von 120 Minuten in Bezug auf Tragfahigkeit, Raum-

abschluss und Warmedammung und eroffnet weitere Moglichkeiten fiir

den gemeinsamen Einsatz von DELTABEAM® Verbundtrégern von Peikko

und dem Holz-Hybrid-Bausystem von CREE.

-

Versuchselement bestehend aus ZECH Holz-Beton-Verbund-Flachdecke mit
Querschnitt des Versuchelements mit Darstellung der Lasteinleitungspunkte. DELTABEAM®.



Aus dem Priifbericht (iber die Feuerwiderstandpriifung Nr. Pr-22-2.212
Rev.1-DE herausgegeben am 16.08.2023 vom PAVUS® Fire Testing Institute
wurde der Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand Berichtsnummer
PK2-03-23-003-D-1 abgeleitet. Den Klassifizierungsbericht kdnnen Sie hier
einsehen und herunterladen.

Das System

HYBRIDE BAUWEISE — THE #PEIKKOWAY
Effiziente Ergebnisse mit DELTABEAM®

DELTABEAM® ist eine hervorragende Ldsung, um eine schlanke Decken-
konstruktion mit Holz- oder Holz-Beton-Verbunddecken zu schaffen. Bei
traditionellen Holzkonstruktionen stoBt man bei groBen Spannweiten

im Allgemeinen an die Grenzen der Machbarkeit. Durch den Einsatz von
DELTABEAM® sind groBere Stiitzweiten bei einer um bis zu 30 Prozent
reduzierten Bauhohe der Decke maglich.

Die Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl im DELTABEAM® erlaubt
groBe Spannweiten, die offene Rdume mit einem Minimum an Stiitzen
ermoglichen. Die Unterziige sind in die Decken integriert, was archi-
tektonische Freiheit garantiert. Glatte Deckenuntersichten ermdglichen
zusétzliche Raumhodhe und erleichtern technische Installationen. Darii-
ber hinaus ist der Brandschutz bereits im DELTABEAM® integriert.
www.peikko.de/hybrid

et

y RICHT
LJ\SS\FIZIEI“JN(}SS!E
KZUM FEUERW! EDERSTAND

p=y

DIE ZUKUNFT DES BAUENS HAT BEGONNEN.
CREE Buildings revolutioniert die Baubranche mit nachhaltigen
Losungen und einer visionaren Art des Bauens.

Geleitet von der Vision fiir nachhaltige und vielseitige Baulosungen haben
wir unsere Expertise im Holz-Hybrid-Bauen mit Innovationsgeist kombi-
niert, um das CREE-System fiir die groBvolumige Gebaudeentwicklung zu
verfeinern. Die Zusammenarbeit mit CREE Buildings ermdglicht es Ihnen,
hochwertige Biiro- und Wohngebaude aus Holzhybrid schnell, zuverlassig
und risikoarm zu realisieren. Unsere kollaborative Losung ermoglicht es
Bauunternehmern, Projektentwicklern und Planern, die hohen Baustan-
dards von heute und morgen zu erfiillen. Gemeinsam kdnnen wir bessere
Ergebnisse erzielen, die auf die Bediirfnisse des jeweiligen lokalen Marktes
zugeschnitten sind. Unsere CREE-Bauweise nutzt Ressourcen effizient und
bietet eine groBe Gestaltungsfreiheit.

www.cree-buildings.de


https://media.peikko.com/file/dl/i/MwLrLw/HuIJMuw4zLbRS9UPmuXHLg/Klassifizierungsbericht_DELTABEAM-CREE_REI120.pdf?fv=9ec2

@ LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN

Nehmen Sie in der Planung oder bei der Ausfuhrung
den Technischen Support von Peikko in Anspruch.
Unsere Fachleute unterstiitzen Sie gerne.

www.peikko.de/kontakt
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