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einwirkenden Querkraftnach Abschnitt 3.12 von [1] zu ermitteln, wobei der kleinere Wert maRgebend ist
sowie der Abschnitt 3.13 (4) von [1] berucksichtigt wird.

Bild 1: Ausklinkungen in den Spannbeton-Hohiplatten bei deckengleichen Auflagertrégem gemal3 [3]
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4 Gutachterliche Stellungnahme

Auf der Grundlage von [4] — [6] sowie weiterer Priferfahrungen an Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen
kénnen trotz der vg. Ausklinkungen der Spannbeton-Hohlplatten System Brespa bei deckengleichen Auf-
lagertragern bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) ge-
maR DIN 4102-2 bzw. DIN EN 1363-1 die Spannbeton-Hohlplatten in die

Feuerwiderstandsklasse F 90 gemaR DIN 4102-2
eingestuft werden.

Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von 90 Minuten werden die definierten Le|stungskr|ter|en fur die
Spannbeton-Hohlplatten System Brespa auch in Verbindung mit vg. Ausklinkungen gem“érs Abschnitt 3
hinsichtlich = =1 N

H 1
;,ig n \

— der Tragfahigkeit,

— des Raumabschlusses und

— der Isolation \léﬂ
eingehalten, sofern die lastableitenden Deltabeam-Trager (biegeweicher Trager) eben 's eine Mlndest—
feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten aufweisen und gemanr Abschnitt 3.13 von [1] nachgewiesen wird,
dass der Auflagertrager unter Brandeinwirkung gemaf der Einheitstemperaturzeitkurve von DIN 4102-2
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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 8. April 2019 beauftragte die DW Systembau GmbH die MFPA Leipzig GmbH mit der Erar-
beitung einer gutachterlichen Stellungnahme bezuglich des Brandverhaltens von F 90-Spannbeton-Hohl-
platten gemanR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-15-10-279 in Verbindung mit deckengleichen
Auflagerungen auf Deltabeam-Trager der Firma Peikko mit unterseitigen 25 mm hohen (Variante A) und
17 mm hohen (Variante B) Ausklinkungen.

Diese gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die geplanten Ausklinkungen bei deckengleichen
Auflagerungen nicht unmittelbar tber die vg. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abgedeckt ist.

2 Grundlagen und Unterlagen der Beurteilung
Folgende Grundlagen und Unterlagen wurden fur die gutachterliche Stellungnahme herangezogen:

— [1] Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.10-279 des Deutschen Instituts fur Bautechnik,
Berlin, bezlglich der Verwendung von Spannbeton-Hohlplatten nach DIN EN 1168:2011-12 und
DIN EN 1992-1-1:2011-01 System Brespa, ausgestellt auf DW Systembau GmbH Werk BRESPA
Schneverdingen, Schneverdingen,

- [2] Industrierichtlinie Spannbeton-Fertigdecken, Ausgabe 11.06.2018, Herausgeber Bundesver-
band Spannbeton-Fertigdecken e.V., Berlin, und Forschungsgesellschaft VMM Spannbetonplatten
GbR, Kerpen,

- [3] Konstruktionsdetails der DW Systembau GmbH beziglich der geplanten Ausklinkungen bei de-
ckengleichen Auflagern (siehe nachfolgendes Bild1),

— [4] DIN 4102-4 : 2016-05, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile,

— [5] Beton-Brandschutz-Handbuch; Kordina, Meyer-Ottens,
— [6] Eurocode EN 1992-1-2.

Weiterhin flieBen umfangreiche Priferfahrungen bezlglich des Brandverhaltens von-Stb-- und Spannbe—
ton-Konstruktionen sowie Befestigungen der MFPA Leipzig in die Beurteilung mJt ein

Das Brandschutzkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stellungn

3 Beschreibung der Konstruktion \

Bei den F 90-Spannbeton-Hohlplatten sollen in Verbindung mit deckenglelchen /}uﬂagern hler Déltabeam-
Tréager, 25 mm hohe (Variante A bei Hohlplattentyp A20K) bzw. 17 mm hohe (Variante B beJ Plattentyp
A20Q) Ausklinkungen in den Spannbeton-Hohlplatten angeordnet werden (siehe auch nachfolgendes Bild

1).

Dabei erfolgt zulassungskonform die Auflagerung auf Elastomerlagern und die Einhaltung der der Mindest-
betondeckung zur Verbundsicherung. Bei beiden Varianten A und B erfolgt im Ausklinkungsbereich noch
die Anordnung einer mineralischen Fugenschnur (System Rex oder gleichwertig), die mit einem Wasser-
glaskleber einzukleben ist. Bei beiden Varianten soll der Bereich der Deltabeam-Trager mit einem Putztra-
ger-Gewebe und einer mineralischen Spachtelung versehen werden. Bei der Variante B soll zusatzlich auf
den Spannbeton-Hohlplatten eine ca. 8 mm dicke mineralische Spachtelung in Verbindung mit einem Putz-
trager-Gewebe angeordnet werden, um eine ebene Flache der Decke zu gewahrleisten.

Die brandschutztechnische Auslegung der Deltabeam-Trager ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen
Stellungnahme. Es wird jedoch unterstellt, dass die lastableitenden Deltabeam-Trager (biegeweicher Tra-
ger) ebenfalls eine Mindestfeuerwiderstandsdauer von 90 Minuten aufweisen und gemal Abschnitt 3.13
von [1] nachgewiesen wird, dass der Auflagertrager unter Brandeinwirkung gemaf der Einheitstempera-
turzeitkurve von DIN 4102-2 eine Verformung von 1/100 nicht tberschreitet und der Bemessungswert der
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eine Verformung von 1/100 nicht tberschreitet und der Bemessungswert der einwirkenden Querkraftnach
Abschnitt 3.12 von [1] zu ermitteln, wobei der kleinere Wert maRgebend ist sowie der Abschnitt 3.13 (4)
von [1] bertcksichtigt wird..

Die in Abschnitt 3 beschriebenen und dargestellten Ausklinkungen im Auflagerbereich in den Spannbeton-
Hohlplatten System Brespa zu den deckengleichen Auflagertragern stellen aus Sicht der MFPA Leipzig
keine wesentliche Abweichung gegenuber der brandschutztechnischen Auslegung gemaR [1] dar.

5 Besondere Hinweise

— Die Gultigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 27. August 2024 und kann auf An-
trag in Abhangigkeit vom Stand der Technik entsprechend verlangert werden.

— Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die lastableitenden und aussteifenden
Bauteile der F 90-Spannbeton-Hohlplatten ebenfalls mindestens eine Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten aufweisen.

Velwendbarkeitsnachweis im Sinne der Bauordnun-
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