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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 30.08.2011 wurde die MPA Braunschweig durch die Deutsche Rockwool Mine-
ralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandver-
halten von Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung flir nichtbrennbare Rohrleitungen” und
+Rockwool Rohrabschottung fir brennbare Rohrlsitungen” der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 80
bzw, R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 bei Einbau in Decken besonderer Bauart (nachfolgend

Sonderdecken genannt) zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da der Einbau der Rohrabschottungen in Sonder-
decken nicht im Rahmen von allgemeinen bauaufsichilichen Prifzeugnissen aligemeingliltig gere-
gelt werden kann.

2 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fir die in dieser gutachterlichen Stellungnahme beschriebenen
und dargestellien Rohrabschottungen erfolgt auf der Grundlage des

- allgemeinen bauaufsichtiichen Priifzeugnisses Nr. P-3725/4130-MPA BS iber die Rohrab-
schottungen ,Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen®, ausgestellt auf
die Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck und

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3726/4140-MPA BS {iber die Rohrab-
schottungen ,Rockwool Rohrabschottung fir brennbare Rohrleitungen”, ausgestellt auf die
Deutsche Rockwool Mineralwoli GmbH & Co. OHG, Gladbeck.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priferfahrungen der MPA Braunschweig an Rohr-

abschottungen in die brandschuiztechnische Beurteilung mit ein.

3 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers muss fir die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fir
nichtbrennbare Rohrleitungen® und ,Rockwool Rohrabschottung flr brennbare Rohrleitungen® der
Feuerwiderstandsklasse R 30, R60 bzw. R90 nach DIN 4102-11:1985-12 bei Einbau in
Sonderdecken (iber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten, 60 Minuten bzw.
90 Minuten gewéhrleistet sein, dass die in DIN 4102-11 : 1985-12 aufgefiihrten Anforderungen hin-
sichtlich des Raumabschlusses und der maximal zuldssigen Temperaturerhéhungen dber die An-

fangstemperatur eingehalten werden.
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im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme wird davon ausgegangen, dass bei entsprechen-
den Bauvorhaben durch die zustdndige Bauaufsichtsbehérde die vg. Rohrabschottungen in der
nachfolgend brandschutztechnisch beurteilten Ausfihrung akzeptiert werden.

4 Beschreibung der Konstruktionen
Nachfolgend werden nur die in brandschuiztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben.

Im Rahmen dieser gutachierlichen Stellungnahme werden lediglich die Rohrabschottung ,,Rockwool
Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrieitungen” und ,Rockwool Rohrabschottung flir brennbare
Rohrleitungen® der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 bei
Einbau in Sonderdecken beurteilt.

Der konstruktive Aufbau der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare
Rohrleitungen” erfolgt laut Angaben des Auftraggebers in Anlehnung an das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS und der konstruktive Aufbau der Rohrabschottun-
gen ,Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrleitungen” erfolgt laut Angaben des Auftragge-
bers in Anlehnung an das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3726/4140-MPA BS.

Auf eine Beschreibung der vg. Rohrabschottungen wird verzichtet und auf das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS bzw. Nr. P-3726/4140-MPA BS verwiesen.

41  Allgemeines

Zur Aufnahme der Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung flr nichtbrennbare Rohrleitun-
gen” und ,Rockwool Rohrabschottung fir brennbare Rohrleitungen” werden innerhalb der Sonder-
decken entsprechend grolRe Aussparungen hergestellt und mit einem Mortelverguss bzw. mit einem
s0g. Weichschott so verschlossen, dass zwischen den Rohren bzw. Rohrisolisrungen und dem
Méortelverguss sowie zwischen den Rohren bzw. Rohrisolierungen und den Deckenlaibungen keine
HohlrAume, Fugen bzw. Spaliten verbleiben, d.h. die Aussparungen werden stets dicht verschlossen.

Bei einem hohlraumfiillend dichten Verschluss der Aussparung mit Zementmortel wird die verblei-
bende Restfuge zwischen der Deckenlaibung und der Rohrisolierung wahlweise geméaft Anlage 15

zu dieser gutachterlichen Stellungnahme verschlossen.
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Werden die Rohrabschottungen innerhalb eines aus zwei jeweils 50 mm dicken ,Conlit Penetration
Boards” (Baustoffklasse A2 gemaR allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-417,
Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte ca. 150 kg/m®) bestehenden sog. Weichschotts eingebaut, sind
folgende Randbedingungen einzuhalten:

- die maximalen Abmessungen des Weichschotts betragen  L&nge x Breite =
1000 mm x 625 mm,

— die Aluminiumkaschierungen der ,Conlit Penetration Boards® werden innenliegend angeord-
net und sind untereinander vollffachig mit ,Conlit Fix® bzw. ,Conlit Kit* (Dicke

0,5 mm < d < 1,0 mm) zu verkleben,

— die Schnittkanten der ,Conlit Penetration Boards® werden untereinander sowie mit der
Deckeniaibung mit ,Conlit Fix* bzw. ,Conlit Kit* (Dicke jeweils mindestens d = 2 mm) verkiebt
und zuséizlich werden die Rohrisolierungen mit der Oberflache der ,Conlit Penetration
Boards" mit den vg. Klebern so verklebt, dass der jewsilige Kleber auf der Schottoberflache
mindestens 1 mm dick und jeweils mindestens 10 mm weit verstrichen wird und

- als zusatzliche Lagefixierung wird deckenunterseitig eine umlaufende Haltelsiste mit den
Mindestabmessungen Breite x Dicke = 30 mm x 30 mm aus nichtbrennbaren Bauplatien
(Kalziumsilikat-, Gipsfaser- bzw. ,GKF"- Platten} mit flir den Untergrund gesigneten Befesti-
gungsmitteln, a <250 mm, kraftschilissig an der Rohdecke befestigt und so angeordnet,
dass die untere Weichschoti- Platie auf der Halteleiste aufliegt.

Die Rohrisolierungen der in dieser gutachterlichen Stellungnahme beschriebenen und dargestellten
Rohrabschottungen werden stets so um das Rohr gelegt, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht
umschlielen. Zudem werden die Rohrisolierungen deckenunterseitig in ihrer Lage fixiert (z.B. durch
Anordnung von Schellen oder durch Verklebung des Endes der Streckenisolierung mit ,,Conlit- Fix").

Der konstruktive Aufbau sowie die einzuhaltenden Randbedingungen der verschiedenen Decken-
konstruktionen, in die die Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohr-
leitungen” bzw. ,Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrleitungen” eingebaut werden, kon-
nen den Anlagen 1 bis 14 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme entnommen werden. Fur De-
ckenkonstruktionen in Verbindung mit einer Unterdecke gemat Anlage 2 und 4 zu dieser gutachter-
lichen Stellungnahme giit die fiir die Rohrabschotiungen angegebene Feuerwiderstandsklasse
.R 90° nur fur eine Brandbeanspruchung von der Unterseite der Unterdecke.
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Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrleitungen”

Die in die verschiedenen Sonderdecken {siehe Anlage 1 bis 14 zu dieser gutachterlichen Stellung-

nahme) eingebauten Rohrabschottungen ,Rockwool Rchrabschottung fiir brennbare Rohrlei-

tungen* bestehen im Wesentlichen

4.3
4.3.1

aus brennbaren Rohren, die flir Rohrleitungen der Wasserversorgung und Heizung bestimmt
sind (Rohre aus Kunststoff geman Anlage 17 bis 21 zu dieser gutachterlichen Stellung-
nahme) und die einen maximalen Rohraufendurchmesser von d = 110 mm aufweisen,

bei Einbau der Rohrabschottungen in Decken mit Mortelverguss aus einer unterschiedlich di-
cken, insgesamt mindestens 1000 mm langen, durch die Decke geflihrien Rohrisolierung
LConlit 150 U* (Baustoffklasse A2 gemél aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-
NDS04-417, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte p > 150 kg/m?), und

bei Einbau der Rohrabschottungen in Decken mit ,,Conlit- Penetration Board" (Einbau in sog.
Weichschotts) aus einer unterschiedlich dicken, beidseitig des Weichschotts mindestens

500 mm langen, an das Weichschott stolRenden Rohrisolierung ,Conlit 150 U”,

Rohrabschottungen ,,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare Rohrleitungen®

Rohrabschottungen ,, Rockwool Rohrabschottung flir nichtbrennbare Rohrleitungen®
bei Verwendung von Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren

Die in die verschiedenen Sonderdecken (siehe Anlage 1 bis 14 zu dieser gutachterlichen Stellung-

nahme) eingebauten Rohrabschottungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennhare

Rohrleitungen® bestehen bei Verwendung von Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren im Wesentli-

chen

aus Kupferrohren mit einem maximalen Rohrauflendurchmesser von d = 108 mm bzw. Stahi-
und Edelstahlrohren mit einem maximalen Rohrauflendurchmesser von jeweils d = 326 mm,
die innerhalb des Anwendungsbereiches von Anlage 15 zu dieser gutachteriichen Stellung-

nahme liegen,

aus einer unterschiedlich dicken, innerhalb des Martelverguss angeordneten Rohrisolierung
,Conlit 150 U,

aus einer unterschiedlich dicken, beidseitig der Decke bzw. des Weichschotis mindestens
1000 mm langen und an das Weichschott bzw. die Decke stolRenden Rohrisolierung

“Rockwool 800° {Baustoffklasse A2 gemaft allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassung
Nr. Z-23.14-1114, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte 90 kg/m® < p < 115 kg/m?),
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“Rockwool Heizungsrohrschale Typ 835° (Baustoffklasse A1 gemaR allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.14-1067, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte
90 kg/m® < p < 125 kg/m®) und

“Rockwool Lapinus Rohrschale Typ 880° (Baustoffklasse A1 gemafR allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-02-602, Schmelzpunkt > 1000°C, Roh-
dichte 95 kg/m® < p < 150 kg/m?®).

Rohrabschoettungen ,, Rockwool Rohrabschottung fir nichtbrennbare Rohrleitungen®
bei Verwendung von Gussrochren mit und ochne Abzweigleitungen

Die in die verschiedenen Sconderdecken (siehe Anlage 1 bis 14 zu dieser gutachterlichen Stellung-

nahme) eingebauten Rohrabschoftungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare

Rohrleitungen” bestehen bei Verwendung von Gussrohren im Wesentlichen

aus Gussrohren ohne Abzweigleitungen mit einem maximalen Rohrauflendurchmesser
von d = 326 mm, die innerhalb des Anwendungsbereiches von Anlage 15 zu dieser gutach-

terlichen Steliungnahme liegen

aus Gussrohren mit Abzweigleitungen mit einem maximalen Rohrauendurchmesser von
d = 160 mm (bei Einbau in Decken mit Mdrtelverguss) bzw. von d = 110 mm (bei Einbau in
sog. Weichschotts), die innerhalb des Anwendungsbereiches von Anlage 16 zu dieser gu-
tachterlichen Stellungnahme liegen,

bei Gussrohren ohne Abzweigleitungen aus einer unterschiedlich dicken, innerhalb des
Mortelverguss angeordneten Rohrisolierung ,Conlit 160 U" sowie aus einer unterschiediich
dicken, beidseitig der Decke bzw. des Weichschotts mindestens 1000 mm langen und an das
Weichschott bzw. die Decke stofienden Rohrisolierung

- "Rockwool 800° (Baustoffklasse A2 gemafy allgemeiner bauaufsichilicher Zulassung
Nr. Z-23.14-1114, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte 90 kg/m® < p < 115 kg/m®),

“Rockwoo! Heizungsrohrschale Typ 835" (Baustoffklasse A1 gema# aligemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.14-1067, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte
90 kg/m® < p < 125 kg/im®),

“Rockwool Lapinus Rohrschale Typ 880 (Bausioffklasse A1 gemal aligemeinen
bauaufsichilichen Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-02-602, Schmelzpunkt > 1000°C, Roh-
dichte 95 kg/m® < p < 150 kg/m®) bzw.
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KLIMAROCK" (Baustoffkiasse A2 gemdR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.14-1115, Schmelzpunkt > 1000°C, Rohdichte 40 kg/m® < p < 50 kg/m® (gilt nur

flr Gussrohre bis zu einem Rohraufendurchmesser von d = 160 mm),

bei Gussrohren mit Abzweigleitungen aus einer im Bereich der Deckenoberseite an-

geordneten mindestens 30 mm dicken Rohrisolierung ,KLIMAROCK", deren Lange

mindestens 100 mm (Gussrohre d < 110 mm, eingebaut in Decken mit Mortelverguss),

- mindestens 320 mm {Gussrohre 110 mm <d < 160 mm, eingebaut in Decken mit
Mortelverguss) bzw.

- mindestens 220 mm (Gussrohre d < 110 mm, eingebaut in Weichschott)

betragt und bei denen deckenunterseitig eine mindestens 30 mm dicke Rohrisolierung ,Conlit

150 U* angeordnet wird, die eine Ldnge von

mindestens 333 mm (Gussrohre d <110 mm) bzw.

mindestens 500 mm (Gussrohre 110 mm < d < 160 mm)

aufweist, wobei die aus Guss bestehenden Formstlicken bzw. Abzweigleitungen mit der
Fallleitung sowie untereinander Uber Verbinder gemal DIN EN 877 in Verbindung mit DIN
EN 877/A1 verbunden werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktivem Aufbau der Rohrabschotiungen ,Rockwool Rohrabschot-
tung fir nichtbrennbare Rohrieitungen® und ,Rockwool Rohrabschottung flr brennbare Rohrlsitun-
gen" bei Einbau in sog. Sonderdecken sind den Aniagen 1 bis 22 zu dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme zu entnehmen.

5 Brandschufztechnische Beurteilung

Die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschotiungen ,Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrenn-
bare Rohrleitungen” und ,Rockwoo! Rohrabschottung fir brennbare Rohrleitungen” der Feuerwider-
standsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 : 1885-12 bei Einbau in sog. Sonderdecken
werden auf der Grundlage umfangreicher Priferfahrungen der MPA Braunschweig an Rohrab-

schottungen beurieilt.

Auf der Grundlage vorliegender Priferfahrungen an Rohrabschottungen bestehen in brandschutz-
technischer Sicht keine Bedenken die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen entspre-

chend den angegebenen Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatzen auszufithren.
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Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten, 60 Minuten bzw. 90 Minuten

(jeweils in Abhéngigkeit der Feuerwiderstandsklasse der zugehorigen Deckenkonstruktion) wird bei

den in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen gewéahrleistet, dass die in DIN 4102-

11 : 1985-12 definierten Anforderungen eingehalten werden.

Die in Abschnitt 4 beschriebenen Rohrabschottungen stellen keine wesentliche Abweichung gegen-

Uber der klassifizierten Konstruklionen gemal dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-3725/4130-MPA BS bzw. Nr, P-3726/4140-MPA BS dar.

Voraussetzung fur die zuvor gemachten Aussagen ist, dass

die in dieser gutachterlichen Stellungnahme,
die im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS und

die im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3726/4140-MPA BS

angegebenen Randbedingungen singehalien werden.

6
6.1

6.2

6.3

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS bzw. Nr. P-3726/4140-MPA BS im bauaufsichtli-
chen Verfahren als Grundlage des Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die
Abweichungen von den vg. Nachweisen brandschutztechnisch als ,nicht wesentlich® bewertet
werden. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fiir die Konstruktion (mit dem
Hinweis, dass es sich bei der ersteliten Konstruktion um eine ,nicht weseniliche® Abweichung
gegenlber den Konstruktionsgrundsatzen und Randbedingungen gemaflt dem jewelligen vg.
brandschutztechnischen Nachweis handeit) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir
die Rohrabschottungen giltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landes-
baucrdnung bzw. den Varschrifien fiir Sonderbauten kdnnen sich weitergehende Anforderun-
gen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elekirotechnik, Luftungstechnik o. &.

Das brandschutztechnische Gesamikonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme.
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6.4 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Rohrabschot-
tungen aufweisen.

6.5 Anderungen und Erginzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der MPA Braunschweig méglich.

6.6 Die ordnungsgeméfle Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

6.7 Diese gutachterliche Stellungnahme endet mit der Giltigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisse Nr. P-3725/4130-MPA BS und Nr. P-3726/4140-MPA BS spatestens am 22.
November 2015.

Die Giltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhéngigkeit vom Stand der Technik verlangert
werden.

AR L
ORR Dr.-Ing. Rohling
Abteilungsieiterin

e
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Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke mit Mértelverguss
("F 30”-Konstruktion}

Gussrohre d 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabeile Anlage 16
9) 8 1) 5) 9) 8 11) 5)

"

50 mm
ijmlaufend

50 mm

umlavfend

10) 2)

1)
10)

11) | 11)

1) Holzbalkendecke F 30, gem. DIN 4102 - 4 Tabele 56 - 59

2) Wechsel, Auswechselung mittels Holzbalken (b > 40 mm) umlaufend bzw. Anschluss an Massivwand

3) Auslaibung, einbau biindig Unterseite Decke, aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calziumslkat, Gipsfaser oder GKF Piatten}
= 18 mm mit verschraubtar, umlaufender Haltefeiste In Qualitat der Auslaibung (Dicke = 15 mm), zur Halterung des
abgebundenen Mértel. Die Marielverfillung inkl. der Befestigung der Austaibung und der Halteleiste muss statisch
enlsprechend der AusschniligréBe nachgewiasen sein.

4} Mortel MG lla /)l Dicke = 150 mm. Mortelveriiifiung biindig Unterselle Decke.

5) Gussrohr gem. Anlage 16

6) Guss-Abzweig: z.B, 88° (siehe Anlage 16)

7) Verbinder

8) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anfage 15

9) brennbares Rohr gem. Tabelle 2 In Anlage 15

10) Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C

11) Weiterfithrende Ddmmung (siehe Anlage 15, Tabelle 1)

12) Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunki > 1000 °C, d = 30 mm

13) nichibrennbare Trittschalldammung, Schmelzpunkt > 1000 °C

14) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4, bzw, ABP der Deckenkonstruklion

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung fn Massivdecken.
0-Abstand ist zulassig (bei Anordrung der Rohre gemaB Anlage 22).

Alie Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wicksldraht d = 0,6 mm mit 8 Wickiungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

[mm]

Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke mit Mértelverguss ("F 30"-Konstrukticn) Anlage 1 zur
fiir Rohrleltungen der Feuerwiderstandsklasse R 30 Gutachterlichen

. " -~ Stellungnahme
Material Priifanstalt fiir das Bauwesen NI. 3074/689/07

Institut f(ir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz ’
der Technischen Universitat Braunschweig vom 26.04.2012




[mm]

Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke mit Unterdecke
("F 90”-Konstruktion)

Gussrohre d 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelle Aniage 16
8) N 100 4) 8) ké] 10y 4

50 mm

umlaufend
13) l

50mm
umiaufend

1} Holzbalkendecke mit Unterdecke ("F 90™-Konstruktion) mit glitigem Verwendbarkeitsnachweis (z.B. abP)

2) Austaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calzlumslikat, Gipsfaser oder GKF Platien}, =z 18 mm mit
verschraubter, umlaufender Haltelelste in Qualitét der Auslaibung (Dicke = 18 mmy}, zur Halterung des
abgebundenen Mortel. Die Mortelverfillung inkl. der Befestigung, der Auslaibung und der Halteleiste muss
statisch entsprechend der Ausschnittgréie nachgewlesen sein,

3} Mortel MG lla / 1, Dicke 2 150 mm.

4} Gussrchr gem. Anlage 16

5} Guss-Abzweig: 2.B. 88° {siohe Anlage 16)

6} Verbinder

7} nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

8) brennbares Rohr gem, Tabelle 2 in Antage 15

9} Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt = 1000 °C

10) Weiterfiihrende Bammung (siehe Anlage 15, Tabelle 1)

1) Klimarock Matte, Steinwoile Schmelzpunkt > 1000 °C, d =z 30 mm

12} nichtbrennbare Triltschaliddmmung, Schmslzpunkt > 1000 °C

13} Estrichaufbau gem. DIN 4102-4, ABP der Deckenkonstruktion bzw. Bauregelliste A Teil t

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abscholtung in Massivdecken,
0-Abstand ist zulasslg (bet Anordnung der Rohre gemaB Anlage 22).

Alfe Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,6 mm mit 6 Wicklungen / Ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke mit Unterdecke {"F 90"-Konstruktion} Anlage 2 zur
flir Rohrleitungen der Feuerwiderstanosklasse R 90 Gutachterlichen

. " . Stellungnahme
Material Priifanstalt f(ir das Bauwesen Nr. 3074/689/07

Institut fir Bagstoffe, Mgssiv_bftu und Brandsphutz vom 26.04.2012
der Technischen Universitadt Braunschweig




Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke (”F 30”-Konstruktion)
und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 - d 110
Tabelle Anlage 16

10) 9) 12)

11)

50 mm
umlaufend
5)

Y

8)
6)

18)

14)

1} Holzbalkendecke F 30, gem. DIN 4102 - 4 Tabelte 56 - 59

2} Wechsel miltels Holzbalken oder gieichwerlig umlautend bzw. Anschluss an Massivwand

3) Auslaibung, einbau bindig Unierseite Decke, aus nichibrennbaren Bauplatten (Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platten),
= 18 mom mit verschraubter, umlaufende Halteleiste in Qualitét der Auslaibung (Dicke x Breiie > 30 x 30 mm),
Schrauben mittig in Halteleiste

4} Cenlit Penetration Board 2 x 50 mm (Bauteiltffnung max. 1000 x 625 mm) Alukaschierung innenliegend.
Dig Atukaschierung veliftdachig mit Gonlit Fix bzw. Kit (0,5 bis 1,0 mm} einstreichen und dig Boards untereinander verkleben,
Die Conlit Peneiration Boards mit Conlit Fix bzw. Kit in die Auslaibung einkleben.

5} Conlil Fix bzw. Kit

B) Gussrohr gem. Anlage 16

7} Guss-Abzweig: z.B. 88° {siehe Anlage 16}

8) Verbinder

9} nichtorennbares Rohr gem, Tabelle 1 in Antage 15

10) brennbares Rohr gem. Tabelle 2 In Anlage 15

11} Cenlit 150 U, Steinwalle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Confit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

12) Weiterfihrende Dammung {siche Anlage 15, Tabelle 1}, mit Conlit Fix bzw, Kit an Gonlit Penetration Board verklebt
13) Klimarock Matte, Steinwolle Schmaizpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penelration Board verklebt,

h =220 mm und stets bis Unterkante Verbinder, d = 30 mm

14) nichtorennbare Triitschallplatten, Schmelzpunki > 1000 °C
15} Estrichaufpau gem, DIN 4102-4, bzw. ABP der Deckenkenstruklien

Bie Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung des Conlit Penetration Board in Massivdecken.
0-Abstand wie Anlage ist zuldssig (bei Anordnung der Rohre gemaB Anlage 22).

[mm]

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungen in Holzbalkendecke ("F 30"-Konstruktion) und
mit Conlit Penetration Board fir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 30

Material Priifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitit Braunschweig

Anlage 3 zur
Gutachterlichen
Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012




Einbau von Abschottungen in Holzbalkendecke mit Unterdecke, [mm]
("F 90”-Konstruktion) und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 - d 110
Tabelle Anlage 16

9) 8 11) 5)

50 mm
wnlaufend '

1) Holzbalkendecke mit Unterdecke {"F 90"-Konstruktion) mit giiltigem Verwendbarkeitsnachweis (z.B. abP})

2) Auslaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calziumsiikat, Gipsfaser oder GKF Platten), 2 18 mm mit
verschraubler, umlaufender Halteleiste in Qualitdt der Austaibung, (Dicke x Breite > 30 x 30 mm}, wobel
Schrauben mittig in Halteleiste und stets mit ausrgichendem Randabstand im Holzbalken verschraubt wird.

3) Conlit Penetration Board 2 x 50 mm (Bauteildffaung max. 1000 x 625 mm) Alukaschierung innenliegend,

Die Alukaschierung vollffachig mit Conlit Fix bzw. Kit {0,5 bis 1,0 mmj} einstreichen und die Boards untereinander verkleben.
Die Cenlit Penetration Beards mit Conlit Fix bzw. Kit in die Auslaibung einkleben.

4 Coniit Fix bzw. Kit

B) Gussrohr gem. Anlage 16

8) Guss-Abzweig: z.B. 88° (sighe Anlage 16}

7} Verbinder

8) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Antage 15

9) brennbares Rohr gem. Tabelle 2 in Anlage 15

10) Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

11) Weiterfithrende Dammung {sishe Anlage 15, Tabelle 1), mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

12} Kiimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt,
h = 220 mm und stets bis Unterkante Verbinder, d = 30 mm

13) nichtbrrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunkt > 1000 °C

14) Esirichaufbau gem. DIN 4102-4, ABP der Deckenkonstruklicn bzw. Bauregelliste A Teil 1

Die Herstellung dar Abschottung erfolgt analog zur Abschottung des Conlit Penetraticn Board In Massivdecken,
0-Abstand ist zul&ssig (bei Anordnung der Rohre gemé&i Anlage 22).

Afte Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / Ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Abschottungen in Holzbalkendecke mit Unterdecks, ("F 90"-Konstruktion)

Ani 4
und mit Conlit Penetration Board flir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 age & zur

Gutachterlichen

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Material Prifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitit Braunschweig




Einbau von Rohrabhschottungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Balken- und mm}

Rippendecken aus Normalbeton mit Zwischenbauteilen ("F 90" Konstruktion)

Gussrohred 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelle Anlage 16
7 6 9 3) 7) 6 9 3)

.

YRR YY)

1

—

Siahibeton- und Spannbeton-Balken-und Rippendecken aus Normalbeton mit Zwischanbauteilen

gemin DIN 4102-04, Tabelle 28 ("F 90" Konstruktion)

2) Mortel MG Ha / lll, Dicke > 150 mm. Die Mortelverfdllung muss statisch entsprechend der Ausschnitigréfe bemessen werden,
Hohlrdume im Bereich der Martelverfillung sind vollstandig dicht mit Mértel bzw. Befon zu verschllefen.
Variante Kernlochbohrung:

Hohlrdumse im Bereich der Mortelverfillung sind volistandig dicht mit Mértel bzw. Beton zu verschlieBen.
Restquerschnitt mit Conlit Kit/ Fix (gemaB Anlage 15) oder Mortel / Beton MG I, [Fa, I, vollsténdig dicht in Hohe
der Mdortelverilliung verschlieflen

3) Gussrchr gemanB Anlage 16

4} Guss-Abzweig: z.B. 88° {siehe Anlags 16)

5} Verbinder

6} nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

7} brennbares Rohr gem. Tabelle 2 in Anlage 15

8) Gonlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1600 °C

9) Weiterfihrende Dammung (siehe Anlage 15, Tabelle 1)

10} Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 *C, d 230 mm

11} nichtbrennbare Trittschaliplatten, Schmelzpunkt > 1000 °C

12} Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP dear Deckenkonstruktion bzw. Bauregelliste A, Teil 1, Anfage 0.1.2

Dio Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung in Massivdecken.
0-Abstand ist zulassig (bei Anordnung der Rohre geméan Anlfage 22},

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,6 mm mit 6 Wicklungen / Ifd. M. am Rohr zu fixleren

Einbau von Rohrabschotiungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Balken- und

Rippendecken aus Normalbeton mit Zwischenbauteilen ("F 90” Konstruktion) Anlage 5 zur
flir Rohrlsitungen der Feuerwiderstandsklasse R 60 bzw. R 90 Gutachtetlichen
. - " Stellungnahme
Material Priifanstalt fiir das Bauwesen Nt 8074/689/07

Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitét Braunschwelg vom 26.04.2012




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Balken- und fmm]

Rippendecken aus Normalbeton mit Zwischenbauteilen ("F 90”-Konstruktion)
und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 -d 110
Tabelle Anlage 16

9) g 11) 5)

10)

5)
50 mm
—_—p
um- 14)
laufend |4

1) Stahibeton- und Spannbeton-Balken-und Rippendecken aus Normalbston mit Zwischenbauteilen
geméBl DIN 4102-04, Tabelie 28 {"F 90"™-Konstrukiion)
2) Eingemérielte Austaibung aus nichlbrernbaren Bauplatten {Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platten),
> 18 mm mit verschraubter, umiaufender Halteleiste in Qualitat der Auslatbung, Schraube mittig in Halteleiste
und kraftschliissig an Balken- und Rippendecken befestigt {Dicke x Breite > 30 x 30 mmy)
3) Conlit Penetration Board 2 x 50 mm {Bautailffnung max. 1000 x 625 mm) Alukaschierung innenliegend.
Die Atukaschlerung vollfiichig mit Conlit Fix bzw. Kit (0,5 bis 1,0 mm} ginstreichen und die Boards untereinander verkleben.
Die Conlit Penetrafion Boards mil Conlii Fix baw. Kit In die Auslaibung einkleben.
4) Conlit Fix bzw. Kit
5) Gussrohr geméan Anfage 16
6) Guss-Abzweig: z.B. 88° (siehe Anlage 16}
7) Verbinder
8) nichtbrennbares Rehr gem. Tabelle 1 in Anlage 15
9) brennbares Rohr gem. Tabelle 2 in Anlage 15
10) Conlit 150 U, Steinweile Schmelzpunki > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw, Kit an Conlit Penetration Board verkleb
11) Weiterfiihrende Dammung {siehe Anlage 15, Tabelle 1}, mit Conlit Fix baw. Kit an Conlit Penetralicn Board verklebt
12) Klimarock Maite, Steinwolle Schimelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt,
h = 220 mm und stets bis Unterkante Verbinder, d 2 30 mm
13} nichtbrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunki = 1000 °C
14) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonstruktion bzw. Bauregslliste A, Teil 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschotiung erfolgt analey zur Abschottung des Conlit Penetration Board in Massivdecken,
0-Abstand st zutdssig {bei Anordnung der Rohre gemaf Anlage 22),

Alle Schalen und Matten sind mit elnem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / Ifd. M. am Rohr zu fixleren

Elnbau von Rohrabscholtungen in Stahibeton- und Spannbeton-Balken- und
Rippendecken aus Normalbeton mit Zwischenbauteilen ("F 90"-Konstruktion) und Anlage G.ZUf
mit Conlit Penetration Board fir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 60 bzw. R 90 Gutachterlichen

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Material Priifanstalt flir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbetonplatten (]

aus Normalbeton mit Hohiraumen (*F 90-Keonstruktion)

Gussrohre d 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelle Anlage 16

6 9 3) 7) 6 9 3

1) Decken aus Stahlbeton- bzw. Spannbetonplatten aus Normaloeton mit Hohtraumen {F 90 Konstruktion),
gemaf DIN 4102-4, Tabelle 10

2) Martel MG lla /111, Dicke = 150 mm, Die Martelverttllung muss statisch entsprechend der AusschnitigroBe bemessen
werden.Hohlrdume im Bereich der Mortelverftliung sind vollstdndig dicht mit Martel bzw. Beton zu verschlieBen.
Variante Kerniochboehrung:
Hohlrdume im Bereich der Mértelverfiillung sind vollstandig dicht mit Martel bzw, Beton zu verschiieBen.
Restquerschnitt mit Conlit Fix / Kit {yeman Anlage 15) oder Mértel / Beton MG Il, Ha, i, vollstandig dicht in Hhe
der Mértelverfillung verschlieBen

3) Gussrohr geméan Anlage 16

4) Guss-Abzwelg: z.B. 88° {sishe Anlage 186)

8} Verbindsr

8) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

7) brennbares Rehr gem. Tabelte 2 In Anlage 15

8} Conlit 150 U, Sleinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C

9) Weiterflihrende Dammung (siehe Anlage 15, Tabelle 1)

10} Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, d = 30 mm

11) nichibrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunkt > 1000 °C

12) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonstruktion bzw. Bauregetliste A, Tell 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgl analog zur Abscholtung In Massivdecken,
0-Abstand wie Anlage ist zuldssig (bei Anordnung der Rohre geméf Anlage 22).

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,6 mm mit 6 Wickiungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungsn in Stahlbeton- und Spannbetonplatten
aus Normalbeton mit Hohiraumen ("F 90-Konstruktion) Anlage 7 zur

fiir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 80 bzw. R 80 Gutachterlichen

Stellungnahme

Nr. 3074/689/07

vom 26,04.2012

Material Priifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton
mit Hohlrdumen (F 90-Konstruktion) und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 - d 110
Tabelle Anlage 16

9) 8) 11) 5)

10)

50 mm
um-

Jaufend 4)

1) Decken aus Stahloeton- bzw. Spannbetonplatten aus Normatbeton mit Hohlrdumen ("F90™Konstruktion),
gemaRl DIN 4102-4, Tabelle 10

2) Hohlriume im Bereich der Auslaibung sind vollstandig dicht mit Martel bzw. Beton zu vearschiieBen.
Auslaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten, {Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platten) = 18 mm mit verschraubter,
umlaufende Halteleisie in Qualitat der Auslaibung (Bicke x Breite = 30 x 30 mmy), Schrauben mittig in Halteleiste undf
kraftschi@ssig an Betondecke befesligt

3} Conlit Penetration Board 2 x 50 mm (Bauteildfinung max. 1000 x 625 mm) Alukaschierung innenliegend.
Die Alukaschierung vollfldchig mit Conlit Fix bzw. Kit (0,5 bis 1,0 mm) einstreichen und die Boards unterginander verkleben.
Die Conlit Penslration Boards mit Conlit Fix bzw, Kit in die Auslaibung einkleben,

4) Conlit Fix baw. Kit

5) Gussrohr gemé&B Anlage 16

8) Guss-Abzweig: z.B. 88° (siehe Anlage 16}

7) Verbinder

8) nichtbrennbares Rohr gem, Tabelte 1 in Antags 15

9} brennbares Rohr gem, Tabelle 2 In Anfage 15

10} Conlit 150 U, Stelnwolle Schmelzpunkt > 1900 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penstration Board verkiebt

11) Welterfiihrende Dammung (siehe Anlage 15, Tabelle 1), mit Conlit Fix bzw. Kit an Confit Penetration Board verklebt

12} Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt
h > 220 mm und stets bis Unterkante Verbinder, d =2 30 mm

13} nichibrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunkt > 1060 °C

14) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonstruktion bzw. Bauregelliste A, Teil 1, Anfage 0.1.2

Die Herstellung der Abschotlung erfolgt analog zur Abschotiung des Conlit Penetration Board in Massivdecken.
0-Abstand ist zulassig (bel Anordnung der Rohre gemaB Anlage 22},

Alte Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

[mm]

Einbau von Rohrabschotiungen in Stahlbeton- und Spannbetonplatten aus Normalbeton
mit Hohlriumen (*F 90-Konstruktion) und mit Coniit Penetration Board Anlage 8 zu

r

fir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse A 60 bzw. R 80 Gutachterlichen

Material Prifanstalt fiir das Bauwesen
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschuiz

der Technischen Universitat Braunschweilg vom 26.04.20

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07

12




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken bzw, [mm}

Plattenbalkendecken aus Normaibeton bzw. Leichtbeton mit geschlossenen Gefiige nach
DIN 4219-1 und -2 ohne Zwischenbauteile ("F 90”-Konstruktion) und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 - d 110
Tabelle Anlage 16

11) 10) 13) 7)

7)

12)
50 mm
um-

laufend

6)

13)

1} Stahlbeton- und Spannbeton-Rippandecken bzw, Plattenbalkendecken aus Mormalbelon bzw. Leichtbeton mit geschlossenem Geflige
nach DIN 4219-1 und-2 ohne Zwischenbauteile {"F 90™-Konstrukiion} geman DIN 4102-4, Abschnilt 3.7 bzw, 3.8, Tabelle 18 bis 26
{Achtung: Die Trager dirfen nicht angeschnitten werden)

2} Bauteildifnung max. 1000 x 625 mm {Achtung: Die DurchfUhrungsposition und -gréBe ist im voraus mit dem Statiker abzusprechen)

3} Eingemdrielte Auslaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platten), = 18 mm mit verschraubler,
umlaufender Halteleiste in Qualitdd der Austaibung (Dicke x Breite = 30 x 30 mm) Schrauben mittig in Haltelsiste und kraftschiissig
an Balkendecken, mit Halterung aus Winkelprofilen aus Stahl oberhalb der Decken bafestigt.

4) Aufdoppelung zum Ausgleich der Bauteildickeauf > 150 mm aus nichlorennbaren Bauplatten, z.B. Calziumslikat,

Gipsfaser oder GKF Platten umlaufend = 100 rmm

5) Conlit Penetration Board 2 x 50 mm {Bauteildffnung max. 1000 x 625 mm} Alukaschierung innenfiegend.

Die Alukaschierung vollfichig mit Conlit Fix bzw. Kit (0,5 bis 1,0 mm) einstreichen und die Boards untereinander verkleben.
Die Conlit Penetration Boards mit Conlit Fix bzw. Kit in die Auslaibung einkleben.

6) Contit Fix bzw, Kit

7) Gussrohr gemdn Anlage 16

8) Guss-Abzweig: z.B. 88° (siehe Anlage 16}

9 Verbinder

10) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

11) brennbares Rohr gem Tabelle 2 in Anlage 15

12} Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

13) Weiterfilhrende Ddmmung (siehe Anlage 15, Tabelle 1) mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verkiebt

14) Klimarock Malte, Steinwolle Schmetzpunkt > 1000 °C, & 2 30 mm, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verkleoi
h = 220 mm und stets bis Unterkante Verbinder, d = 30 mm

15) nichtbrennbare Trittschatlplatien, Schmelzounkt > 1000 °C

18) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonsiruktion bzw. Bauregeliiste A, Tell 1, Anlage 0.1.2

Die Hearstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung des Conlit Penetration Board in Massivdecken.
0-Abstand ist zulgssig (bei Anordnung der Rohre gemaf Anlage 22).

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,8 mm mit 6 Wicklungen / Ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einkau von Rohrabschotiungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendacken bzw. Plattenbatkendecken
aus Normalbeton bzw. Leichtbeton mit geschlossenen Gefiige nach DIN 4218-1 und -2 ohne Anlage 9 zur
Zwischenbauteils {"F 90"-Kenstruktion) und mit Conlit Penstration Board fiir Rohrigitungen der Gutachterlichen

Feusrwiderstandsklasse B 60 bzw. R 20 Stellunanahme
Material Priifanstalt fiir das Bauwesen g
. N . Nr. 3074/689/07
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
. i o . vom 26.05.2012
der Technischen Universitét Braunschweig




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken bzw, fmm]
Plattenbalkendecken aus Normalbeton bzw. Leichtbeion mit geschlossenen Geflige
nach DIN 4219-1 und -2 ohne Zwischenbauteile ("F 90”-Konstruktion)

Gussrohred 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelie Anlage 16
10) 9) 6} 10} 9) 6)

15)

14)

1) Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken bzw, Plaftenbalkendecken aus Normalbeton bzw. Leichtbeton mil geschiossenem
Gefiige nach DIN 4219-1 und-2 ohne Zwischenbauteile {"F 80°-Konstruktion) geman DIN 4102-4, Abschnitt 3.7 bzw. 3.8,
Tabelle 16 bis 26 {Achtung: Gie Trager dirfen nicht angeschritten werden}

2) Aufdopplung aus nichtbrennbaren Bauplatien (Calzium Silikat, Glpsplatten oder GKF): (Deckendicke + Aufdopplung 2 150 mmy}
(Achtung: Die Durchfilhrungsposition und -gréBe ist statisch zu bemessen)

3) Befestigung (Schraubenkdple brandschutztechnisch verspachteln / beschichten)

4) Kernbohrung

5) Verschluss Restquerschnitt mit Conlit Fix, bzw. Kit (gemaB Anlage 15}

6) Gussrohr gemén Anlage 16

7} Guss-Abzweig: z.B. 88° {siehe Anlage 16)

8} Verbinder

9) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelie 1 in Anlage 156

10) brennbares Rehr gem Tabelle 2 in Anlage 15

11) Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C

12) Weiterfiihrende Ddmmung (siche Anlage 15, Tabelle 1}

13) Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, d = 30 mm

14) nichtbrannbare Trittschallplatien, Schmelzpunkt > 1000 °C

15) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonstruktion bzw. Bauregeliiste A, Teil 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung in Massivdecken.
0-Abstand ist zuldssig {bei Anordnung der Rohre garndn Anlage 22).

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wickiungen / Ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbeton- und Spannbeton-Rippendecken bzw. Plattenbalkendecken
aus Normalbeton bzw, Leichlbeton mit geschlossenen Gefige nach DIN 4219-1 und -2 ahne Anlage 10 zur
Zwischenbauteile ("F 0™-Konstruktion) fiir Rohrleitungen der Feuenwiderstandsklasse R 60 bzw. R 80 Gutachterlichen
: " " Stellungnahme
Material Priifanstalt f{ir das Bauwesen g
e h Nr. 3074/689/07
Institut {(ir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

. . ! ) vom 26.04.2012

der Technischen Universitdt Braunschwelg




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbetondecken in Verbindung mit im [mm]
Beton eingebetieten Stahltrdager ("F 30”-, ”F 60”- bzw. "F 90”-Konstruktion)
und mit Conlit Penetration Board

Gussrohre d 58 - d 110
Tabelie Anlage 16

10} 9) 12) )

1} Stahlbetondecke in Verbindung mit im Beton eingebetteten Siahltrdgern, gem. DIN 4102-4, Tab. 29, Zeilen 1 und 2
(Achtung: Die Trager diirfen nicht angeschnitten werden)

2} Bauteildffnung max. 1000 x 625 mm
(Achtung: Die Durchfihrungsposition und -gréBe Ist stafisch zu bemessen)

3} Eingemdrielle Auslaibung aus nichibrennbaren Bauplatten (Calziumsiikat, Gipsfaser oder GKF Platten),
=18 mm mit verschraubter, umiaufender Halleleiste in Qualitdt der Auslaibung (Dicke x Breite = 30 x30 mm)
Schrauben mittig in Halteleiste und kraftschiGissig an Balkendecken, mit Halterung aus Winkelprofilen aus Stahi
oberhalb der Decken befestigt.

4} Conlit Penetration Board 2 x 50 mm (Bauteildfinung max. 1000 x 625 mm} Alukaschierung innenliegend.
Die Alukaschierung vollfiachig mit Conlit Fix bzw. Kit {0,5 bis 1,0 mm) einstreichen und die Boards untereinander verkleben.
Die Conlit Penetration Boards mit Gonlit Fix bzw. Kitin die Auslaibung einkleben.

5) Gonlit Fix, bzw. Kit

6) Gussrohr gemaf Anlage 16

7) Guss-Abzweig: z.B. 88" (siehe Anlage 16)

8) Verbinder

9) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

10} brennbares Rohr gem Tabelle 2 in Anlage 15

11} Conlit 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

12} Weiterfihrende Ddmmung (slehe Anlage 15, Tabelle 1), mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt

13} Klimarock Matte, Stelnwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, d = 30 mm, mit Gonlit Fix bzw, Kit an Conlit Penetration Board verklebt,
h = 220 men und stets bis Unterkante Verbinder, d = 30 mm

14) nichibrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunkt > 1000 °C

15) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Beckenkonstrukiion bzw. Bauregetliste A, Teil 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung des Conlit Penetration Board in Massivdecken.
0-Abstand ist zuldssig (bel Anordnung der Rohre gemé&B Anlage 22},

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6 Wicklungen / Iid. M. am Rohr zu fixleren

Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbstondecken in Verbindung mit im Beton eingebetteten
Stahltrager ("F 30"-, *F 60" bzw. "F 80"-Konstruktion) und mit Conlit Penetration Board Anlage H. 2ur
flr Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw, R 90 Gutachterlichen

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Material Prifanstalt fir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschuiz
der Technischen Universitdt Braunschweig




Einbau von Rohrabschottungen in Stahlbetondecken in Verbindung mit im Beton [mm]
eingebetteten Stahltrdger und Kernbohrung (*F 30”-, ”F 60", "F 90”-Konstruktion)

Gussrohre d 58 - d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelle Anlage 16
9) 12)

1) Stahbetondecke in Verbindung mit im Baton eingebetteten Stahltr&gern, gem. DIN 4102-4, Tab. 29, Zeilen 1 und 2
{Achtung: Die Trager diirfen nicht angeschnitten werden)

2) Aufdopplung {Deckendicke + Aufdopplung 2 150 mmy})
{Achtung: Die Durchftihrungsposition und -groBe ist statisch zu bemessen}

3} Befestigung (Schraubenkdpfe brandschutztechnisch verspachteln / beschichten)

4} Kernbchrung

5) Verschluss Restquerschnitt mit Conlit Fix bzw. Kit {(gem&B Anlage 16)

6} Gussrohr gemaB Anlage 16

7} Guss-Abzweig: z.B. 88° (siehe Anlage 16)

8} Verbinder

9) nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

10) brennbares Rohr gem Tabslie 2 in Antage 15

11} Gonlit 150 U, Steinwolte Schmelzpunkt = 1000 °C

12) Weiterflihrende Dammung (siehe Anlage 15, Tabelle 1)

13) Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, d 2 30 mm

14) nichtbrennbare Trittschallplatien, Schmelzpunkt = 1000 °C

15) Estrichaufoau gem. DIN 4102-4, ABP der Deckenkonstrukiion bzw. Bauregelliste A, Teii 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgl analog zur Abschottung des Conlit Penetration Board in Massivdacken.
0-Abstand ist zuléssig (bei Anordnung der Rohre gemag Anlage 22).

Alte Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d = 0,6 mm mit 6§ Wicklungen / lfd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungen in Stahlibetondecken in Verbindung mit im Beton
eingebetteten Stahiteager und Kernbohrung ('F 30™-, °F 60"-, "F 90"-Konstruktion) Anlage 12 zur
flir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 80 Gutachterlichen
Material Priifanstailt fiir das Bauwesen Stellungnahme
e . Nr. 3074/689/07
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz vorm 26.04.2012
der Technischen Universitit Braunschwelg o




Einbau von Rohrabschottungen in Kappendecke mit Mortelverguss

{mm]

(”F 30”-, ”F 60"+, ”F 90”-Konstruktion)

Gussrohred 58 -d 110 Gussrohre d 135 - d 160
Tabelle Anlage 16 Tabelle Anlage 16
8) 7) 4) B) 7) 4)

50 mm
um-
laufend

—

)

13) taufend

Kappendecke ("F 307, "F 60"-, "F 90™-Kenstrukiion), gemaf DIN 4102-4, Tabelle 29

{Achtung: Die Durchfihringsposition und -gréBe ist statisch zu bemessen)

Eingemortelte Austaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platlen}, = 18 mm mit verschraubter,
umlaufender Halteleiste in Qualilét der Auslaibung (Dicke = 15 mmy), zur Halterung des abgebundenen Martel, mit Halterung aus
Winkelprofilen oberhalb der Decken befestigt. Befestigung muss statisch

entsprechend der AusschniltgréBe nachgewiesen sein.,

Mortel MG lla/ lll, Dicke z 150 mm

Gussrohr gemaf Anlage 16

Guss-Abzweig: 2.8, 88° {siehe Anlage 18)

Varbinder

nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

brennbares Rohr gem. Tabelle 2 in Anlage 15

Conlit Schale 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt = 1000 °C

10} Weiterfithrende Dammung {slehe Anlage 15, Tabeile 1)

11} Klimarock Matte, Steinwelle Schmelzpunkt > 1000 °C, d 2 30 mm

12} nichtbrennbare Trittschallplatten, Schmelzpunkt > 1000 °C

13) Estrichautbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkonstruklion bzw. Bauregelliste A, Teil 1, Anlage §.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschotlung des Gonlit Penetration Board in Massivdecken.
0-Abstand Ist zuldssig (bel Anordnung der Rohre geméB Anlags 22},

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,6 mm mit 6 Wicklungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Rohrabschottungen in Kappandecke mit M&rtelverguss
("F 30", "F 80", "F 90"-Konstruktion) Anlage 13 zur
flir Rohrleitungen der Feuerwlderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 Gutachierlichen
Material Prifanstalt flir das Bauwesen Srtegg?g%?g;%?
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz .
) . g A vom 26.04.2012
der Technischen Universitit Braunschweig




Einbau von Abschottungen in Kappendecke ("'F 30”-, ”F 60”-, "F 90”-Konstruktion)  [mm]
und mit Rockwool Conlit Penetration Board

1
2)

3)

Guflirohre d58-d 110
Tabelle Anlage 16

10) 9) 6)

Kappendecke ("F 30°-, "F 60", "F 90"-Konstruktion) geméB 4102-4, Tabelle 28

{Achtung: Die Durchfthrungspositions und -gréBe ist statisch zu bemessen}

Bauteildffnung max. 1000 x 625 mm

{Achtung: Die Durchfihrungsposition und -gréBe ist im voraus mit dem Statiker abzusprechen)

Eingemdrielie Auslaibung aus nichtbrennbaren Bauplatten (Calziumslikat, Gipsfaser oder GKF Platten), > 18 mm, mit verschraubler,
umlaufende Halteleiste in Quaiitét der Auslaibung {Dicke x Breite > 30 x 30 mm) Schrauben mittig in Halteleiste und krafischliissig
an Balkendecken, mit Halterung aus Winkelprofilen aus Stahl oberhalb der Decken befestigt.

Conlit Penetration Board 2 x 50 mm (Bauteildifnung max. 1000 x 625 mm) Alukaschierung innenliegend.

Bie Alukaschierung voltfldchig mit Conlit Fix bzw. Kit (0,5 bis 1,0 mmy) einstreichen und die Boards uniereinander verkleben.

Bie Conlit Penetration Boards mit Gonlit Fix bzw, Kit in die Auslaibung einkleben.

Conlit Fix baw. Kit

Gussrohr gemés Anlage 16

Guss-Abzwelg: z.B. 88° {siehs Anlage 16)

Verbinder

nichtbrennbares Rohr gem. Tabelle 1 in Anlage 15

10) brennbares Rohr gam, Tabelle 2 in Anlage 15

11) Conlit Schale 150 U, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Peneiration Board verklebt

12) WeiterfUhrende Dammung {(siehe Anlage 15, Tabelie 1), mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlil Pensiration Board verklebt

13) Klimarock Matte, Steinwolle Schmelzpunkt > 1000 °C, d 2 30 mm, mit Conlit Fix bzw. Kit an Conlit Penetration Board verklebt,

h = 220 mm und stets bls Unterkante Vertinder, d = 30 mm

14) nichtbrennbare Trillschallplatien, Schmelzpunkt > 1000 °C
15) Estrichaufbau gem. DIN 4102-4 oder ABP der Deckenkenstruktion bzw. Bauregelliste A, Tell 1, Anlage 0.1.2

Die Herstellung der Abschottung erfolgt analog zur Abschottung des Coniit Penetralion Board in Massivdecken,
0-Absland ist zuldssig (bel Anordnung der Rohre gemal Anlage 22},

Alle Schalen und Matten sind mit elnem verzinkten Wickeldraht d = ©,6 mm mit 6 Wicklungen / ifd. M. am Rohr zu fixieren

Einbau von Abschottungen in Kappendecke ("F 30", "F 60"-, °F 80"-Konstruktion)
und mit Rockwool Conlit Penatration Board Anfage 14 zur
fir Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 80 Gutachterlichen
Material Priifanstalt fiir das Bauwesen Stellungnahme
. N . Nr. 3074/688/07
Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz vom 26.04.2012
der Technischen Universitat Braunschweig -




[mm]

Tabelle 1:
Rohnwerk- Aufiendurch- Wandstérke Dammdicke | D&mmdicke weiter- |Lange weilterfihrende Produkt der
stoff messer n s {mm} Confit fiihrende DAmmung Dammung weiterfihrenden
frem} D [mm} d {mm] L fmmj Dammung
<42 21,0bls <26 =186 220
Kupler” | . aabie<7s | 21.5bi5<25
z 20 230
>76Dbis <108 22,0bis£3,0
Rockwool
<483 215 =20 BOO /835
21,0bis<14,2 = 1000
> 48,3 bls < 76,1 Indusisigrohrschale
Stah! =20 = 30 Rockwool 880
4 76,1 bis <
£ delstaht >761bis <108 [>1,6bis<14,2
GUSS™* | . 108bis<160 |24,0bls <142 30 >80
Edelstahl ** B ’ ’ = =
>160bis <273 |>4,0bis<14,2 > 40 =40
>273bis<326 {>56bis<14,2 =40 =40

+

R &0 bis 8 90 mdglich auch an Copatin- und Wicu- Mapress C-Stahl gem. ABP P-3725/4130-MPA BS, Anlage 16

** A 60 bis R 120 moglich auch an Edelstahlabwasserrohren gem. ABP P-3725/4130-MPA BS Anlage 16, wobel der
AuBiendurchmesser und Rohrwandstérke der Abwassarrohre sowie dle Dammdicken und -L&ngen, gem. v.g. Anlage 16
einzuhalten sind.

*** Bel GuBrohren bis Da 160 mm auch weiterfGhrende Dammung mit Klimarock mbglich

Tabelle 2:
Rehrwerk- Aufiendurch- Wandstarke Bekleldungslinge Mindestddmmung Produkt-
stoff messer In 5 [mim} L frmm] dicke B fmm] bezeichnung
[mm]
£27 215
> 27 bls £ 42 =18
Gemil Geméf Conlit 150 U
Anlage 17-21| T RO SS20 b g0 1701 1000 224
> 52 bis <63 2335
> 63 bis £ 110 2 50
T 7 7
D
g2 ﬁ P N Sz ole
el B Stopfwolle Schmelzpunkt > 1000°C, £ 2 sl
ilg ul 2 Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1,  fll's b oo & 8
' gE Stopfdichte > 120 kg/me k2 8 g
l §la Stopfwolie* TTF o Be
Conlit Fix/Kit 3 153 : ——% 53
k ] : fl
bazw. Mortel Gr. Tl k ' ue Coniit Kt I A IR
£l T £
s i g 8l 8%
] 2 = o Y o
Ci® ul 8 £ E B E
nyg g i nt (5]
= ) a A SpF
: v v d 1 ¥ L 4
N | D Die umlaufende Brelte des Conlit Kits N I D

muss b > 5 mm ung < 30 mm betragen

Anwendungsbareich fiir die Rohrabschottung

R 30 bis R 90 in Sonderdecken

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitdt Braunschweig

Anlage 15 zur

Gutachterlichen
Stallungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012




DN 50 - DN 100 DN 125 - DN 150

{mm]

DN 50 - DN 100

z.B.

88°

70°
45°

8g°
70°
45°

30°
15°

Alle Dammschalen sind mit einem verzinktem Wickeldraht
d = 0,6 mm mit min. 6 Wicklungen / [id. M. am Rohr zu fixieren

Rohrwerk- | Auflendurch- | Wandstérke | Conlit Schale 150 U | Dammdicke weller- ;Lange weiterfihrende Produkt der
stoff messer in fuhrende Dammung Démmung weiterflihrenden
fmm] L Dicke Bammung
[mm) [mm] [(mm} L [mm)
-3 2
220 235 | sam > 100, bzw, 2 220"
Guss N - )
(z.B. SML} 5 135 a0 =30 z 30 >0 Klimarock
= <1 4 o 500 (ste!s bis Unterkante
<160 T Verbinder)

" bei Rohrabschottungen mit Gonlit Penetration Board {siehe Anlage 3, 4, 6, 8, 9, 11 und 14)

Rockwool Rohrabschotiung fiir Guss - Entwésserungssysteme DN 50 bis DN 150
der Feuerwlderstandsdauer B 30 bis R 80 nach DIN 4102 - 11 : 1985 - 12

Materialpriifanstait fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig

Anlage 16 zur
Gutachteriichen
Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012




[Mafie in mm]

Rohrwerkstoffe:
PE-HD, PE hart, PE weich, PE-X, PE, ABS, ASA
{gilt nur fir Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung)

Die Rehrwerkstoffe entsprechen folgender Norm-Vorgabe:

DIN 8074 Rohre aus (PE)-PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD, -MaBe-
DIN 8072  Rohre aus PE weich (Polyethylen weich), - Mal3e
DIN 16991 Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder
Acryinitril Styrol Acrylester (ASA), -MaBe-
DIN 16893 Rohre aus vernetzien Polyethylen (PE-X), -Male-
DIN 16958 Rohre aus Polybuten (PB}, - MaRe-
DIN 19533 Rohre aus PE hart { Polyethylen hart), PE weich {Polyethylen welch)
fir die Trinkwasserversorgung Bohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungsteile

Nennrohrwanddicke in mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

RohrauBendurchmesser in mm

Rohrabschotiung "Rockwool Rohrabschottung fiir brennbare Rohrleitungen®
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 -1985-12 Anlage 17 zur
Anwendungsbersich - brennbare Rohre (zuléssige Rohrwanddicke) Gutachterlichen

Stelliungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Materialpriifanstalt f{ir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschwelg




Rohrwerkstoffe:

PVC-U, PVC-HI, PVC hart, PVC-C, PP
(gilt nur fiir Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung)

Die Rohrwerkstoffe entsprechen folgender Norm-Vorgabe:

DIN 8062 Rohre aus weichmacherfreien Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI}, -Mafe-
DIN 8079  Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid PVC-C 250, - Mafle

DIN 8077  Rohre aus Polypropylen {PF), PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80, -Mafle-

DIN 19532 Rohre aus welchmacherfreiem Pelyvinylchlorid {PVC-U)
fir die Trinkwasserversorgung Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile,

Technische Regel des DVGW

[MaBe in mm]

Nennrohrwanddicke in mm

10 20 30

40 50 60 70 80 90

RohrauBendurchmesser in mm

100

19

Rohrabschottung “Rockwool Rohrabschottung fir brennbare Rohrlsitungen®
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 -1985-12

Anwendungsbereich - brennbare Roh

re (zuldssige Rohrwanddicke)

Materialpriifanstait fiir das Bauwesen
institut fOr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig

Anlage 18 zur

Gutachterlichen
Stellungnahme
Nr. 3074/688/07
vom 26.04.2012




Rohrwerkstoffe:
PE/AL/PE

[MaBe in mm)

mit einer max. Aluminiumtragschicht von 1,5 mm
{(gilt nur fiir Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung)

Nennrohrwanddicke in mm

10 20 30 40 50 €0 70 80 90 100 110

Rohrauf3endurchmesser in mm

Rehrabschottung “Reckwaot Rohrabschottung fir brennbare Reohrlsitungen®

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis B 120 nach DIN 4102-11 -1985-12 Anlage 19 zur
Anwendungsbereich - brennbare Rohre (zuldssige Rohrwanddicke) Gutachterlichen
Materialpriifanstalt flir das Bauwesen Stellungnafime
Institut fiir Baustoife, Massivbau und Brandschutz Nr. 3074/689/07
' vom 26.04.2012

der Technischen Universitdt Braunschweig




{MaRe in mm]

Rohrwerkstoffe:

PP-R/AL/PP-R

(gilt nur fir Rohrleitungen mit einer max. Aluminiumtragschicht von 0,15mm
der Trinkwasser- und Heizungsversorgung)

Nennrohrwanddicke in mm

10 20 30 40 50 80 70 80 a0 1086 110

RohrauRendurchmesser in mm

Rohrabschottung "Rackwool Rohrabschottung iy brennbare Rohrleitungen®
der Feusrwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 -1985-12 Anlage 20 zur
Anwendungsberelch - brennbare Rohre (zulissige Rohrwanddicke) Gutachterlichen

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Rohrwerkstoffe:

PP-Faserverbund
{gilt nur fiir Rohrleitungen der Trinkwasser- und Heizungsversorgung)

Nennrochrwanddicke in mm

i0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

RohrauBendurchmesser in mm

fMafie in mm}

Rohrabschoitung "Rockwool Rohrabschottung fir brennbare Rohrleftungen®

der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120 nach DIN 4102-11 -1986-12 Anlage 21 zur
Anwendungsberelich - brennbare Rohre (zuléssige Rohrwanddicke) Gutachterlichen

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut f{ir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitét Braunschweig
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[MaBe in mm]

Prinzipskizze fiir bei T-Stlicken Prinzipskizze bei 90°-Bogen
{nichtbrennbares Rohr) (nichthrennbares Rohr)
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Isolierdicke und -léinge in Abhéingigkelt der Feuerwiderstandskiasse

Prinzipskizze fir Abstandsregelung
bei Wand und Decke

Alle Rohre aus den Rockwool ABP's
Nr. P-3725/4130-MPA BS vom 22.11.2010
und Nr. P-3726/4140-MPA BS vom 22.11,2010
diirfen mit "Nuli-Abstand” vertegt
werden.

Conlit 150 U

Alle Schalen und Matten sind mit einem verzinkten Wickeldraht d > 0,6 mm mit 6§ Wicklungen / Itd. M. am Rohr zu fixieren

Rohrabschottung "Rockwool Rohrabschottung fiir Rohrleitungen” Anlage 22 zur
der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 -1885-12 Gutachterlichen

Stellungnahme
Nr. 3074/689/07
vom 26.04.2012

Materialprifanstalt fiir das Bauwesen
Institut for Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
der Technischen Universitat Braunschweig




Ubereinstimmungserklirung

Ausfihrendes Unternehmen:

Anschrift:

Baustelle bzw. Gebaude:

Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse: R bis R

Hiermit wird bestéatigt, dass alle Rockwool Rohrabschottungen in dem o. g. Gebaude
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse, in Verbindung mit der Gutachterliche
Stellungnahme (3074/689/07) - CR der Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig,
hergestellt und eingebaut wurden.

[] fiir nichtbrennbare Rohrleitungen ABP-Nr. P-3725/4130-MPA BS
[] fir brennbare Rohrleitungen ABP-Nr. P-3726/4140-MPA BS

Fir die nicht vom Unterzeichner hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B.
Steinwolleschalen) wird dies ebenfalls bestatigt, auf Grund entsprechender schriftlicher
Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte, die der Unterzeichner zu seinen Akten
genommen hat.

Die in der Gutachterliche Stellungnahme (3074/689/07) - CR ,Brandschutztechnische
Beurteilung von Rohrabschottungen "Rockwool Rohrabschottung fiir nichtbrennbare
Rohrleitungen” und "Rockwool Rohrabschottung flir brennbare Rohrleitungen" der
Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60 bzw. R 90 nach DIN 4102-11 : 1985-12 bei Einbau in
Decken besonderer Bauart”beschriebenen Rohrabschottungen stellen keine wesentliche
Abweichung gegentiber der klassifizierten Konstruktionen gemaf dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3725/4130-MPA BS bzw. Nr. P-3726/4140-MPA BS dar.

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehoérde
auszuhandigen.)



